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Sējuma
Nr.

Sējuma lapu
marka

Sējuma nosaukums pēc satura
Projekta sadaļas

izstrādātājs
Piezīmes

1.

Vispārīgā daļa

SIA „A.R.T. projekts”
Būvvaldē u.c.

institūcijās
skaņojamā daļa

Īpašuma apliecinošie dokumenti.
Izejas dati projektēšanai.

ĢI Ģeotehniskā izpēte
TI Topogrāfiskā izpēte.

UPP Ugunsdrošības pasākuma pārskats
Pagaidu energoefektivitātes sertifikāts

Arhitektūras daļa
Paskaidrojuma raksts.

Būvprojekta rasējumi
ĢP Būvprojekta ģenerālplāns
TS Teritorijas sadaļa
AR Arhitektūras risinājumi

Ekonomikas daļa
IS Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums

Paskaidrojuma raksts.
Būvprojekta rasējumi

DOP Darbu organizēšanas projekts

2.

Inženierrisinājumu daļa

SIA „A.R.T. projekts”

Paskaidrojuma raksts.
Būvprojekta rasējumi

BK Būvkonstrukcijas
Ekonomikas daļa

IS Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums

3.1

Vispārīgā daļa

SIA „A.R.T. projekts”
Būvvaldē u.c.

institūcijās
skaņojamā daļa

TI Topogrāfiskā izpēte.
Inženierrisinājumu daļa

Paskaidrojuma raksts.
Būvprojekta rasējumi

ŪKT Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli
Ekonomikas daļa

IS Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums

3.2

Inženierrisinājumu daļa

SIA „A.R.T. projekts”

Paskaidrojuma raksts.
Būvprojekta rasējumi

ŪK Ūdensapgāde un kanalizācija
Ekonomikas daļa

IS Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums

4.

Inženierrisinājumu daļa
Paskaidrojuma raksts.

Būvprojekta rasējumi
SM Siltummehānika
AV Apkure, ventilācija 

Ekonomikas daļa
IS Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums
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5.

Vispārīgā daļa

TI Topogrāfiskā izpēte.

Inženierrisinājumu daļa
Būvprojekta rasējumi

ELT Elektroapgāde, ārējie tīkli

EL Elektroapgāde

VS Vajāstrāvas (zemējums)

Ekonomikas daļa
IS Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums

6.
Ekonomikas daļa

IS Tāmes 



 

SATURA RĀDĪTĀJS 1. SĒJUMS ĢI TI GP AR DOP IS 

Pasūtījuma Nr. NAM-01-2014
Būvobjekta nosaukums: Sporta ēka
Būvobjekta adrese: Attekas iela 35, Ādažu ciems, Ādažu novads
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Nosaukums Piezīmes Marka
Lapas

caurejošais Nr.

Titullapa 1
Būvprojekta sastāvs 2-3
Sējuma sastāvs 4
Būvprojekta autori 5
Zemesgrāmatu apliecība 6-9
Zemes robežu plāns 10-11
Projektēšanas uzdevums 12
Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr. BV/7-3-1/14/52, 14.05.2014 13-15
SIA Ādažu ūdens tehniskie noteikumi Nr. 0514/21/02, 21.05.2014 16
Inženiertopogrāfiskā izpēte 17
Vispārīgā daļa

Ugunsdrošības risinājumu apraksts 18-26
Ēkas pagaidu energosertifikāts 27-33
Arhitektūras daļa

Paskaidrojuma raksts 34-36
Būvprojekta rasējumi

Būvprojekta ģenerālplāns GP.TS-01 37
Piesaistes plāns un vertikālais plānojums GP.TS-02 38
Labiekārtojuma, segumu un apzaļumošanas plāns. Teritorijas griezumi. GP.TS-03 39
Inženierkomunikāciju kopplāns GP.TS-04 40
Vispārējie rādītāji AR-0.01 41
Plāns uz augst.atz.0.00 AR-1.01 42
Plāns uz augst.atz.3.30 AR-1.02 43
Plāns uz augst.atz.6.60 AR-1.03 44
Jumta plāns AR-1.04 45
Griezums 1-1 . AR-2.01 46
Griezums 2-2 AR-2.02 47
Griezums 3-3 AR-2.03 48
Fasādes AR-3.01 49
Fasādes AR-3.02 50
Sienu konstrukcijas AR-4.01 51
Grīdu un pārsegumu konstrukcijas AR-4.02 52
Durvju specifikācija AR-4.03 53
Logu specifikācija AR-4.04 54
Apdares darbu tabula AR-4.05 55
Mezgli AR-5.01 56
Krāsu pase. AR-6.01 57
Vispārīgi dati DOP-01 58
Darbu organizācijas shēma DOP-02 59
Pielikumi

SIA „NAMS” Komersanta reģistrācijas apliecība 60
SIA „NAMS” Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. 2098-R 61
SIA „A.R.T. projekts” Komersanta reģistrācijas apliecība 62
SIA „A.R.T. projekts” Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. 6052-RA 63
Sergeja Ņikiforova sertifikāta Nr.10-0045 64
Andra Tomsona sertifikāta Nr. 10-0999 65
Mārtiņa Nikāža sertifikāta Nr. 20-5931 66
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Specialitāte Vārds, Uzvārds Sertifikāta

Arhitekts Sergejs Ņikiforovs 10-0045

Arhitekts Andris Tomsons 10-0999

Arhitekte Līva Tomsons 10-1187

Būvinženieris Mārtiņš Nikāzis

Būvinženieris Edgars Mucenieks

Būvinženieris Edgars Lapoško

UK inženieris Olga Mojesejeva

UK inženieris Zigurds Gutāns

UK inženieris Jevgēnijs Tolkačovs

AV inženieris Juris Dreimanis

EL inženieris Raimonds Vanags

AV inženieris Dailis Buliņš
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Būvobjekta nosaukums: Sporta ēka 
Būvobjekta adrese: Attekas iela 35, Ādažu ciems, Ādažu novads 
Stadija: Tehniskais projekts 

 
“DARBA UZDEVUMS PROJEKTĒŠANAI”  

 
Rīga          2014.gada 29.maijā 
 
1. PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMA RAKSTUROJUMS. 
 

Projekts tiek izstrādāts balstoties uz Projektētāja rīcība esošiem dokumentiem: 
• Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr. BV/7-3-1/14/52, 14.05.2014 
• Zemesgrāmatu apliecība.   
• Zemes robežu plāns 
• plānojuma skice. 

 
Ja saņemot jaunos plānošanas nosacījumus un tehniskos noteikumus ir jāveic izmaiņas projektā, 
projektēšanas termiņi tiek pārskatīti Pasūtītājam un Projektētājam savstarpēji vienojoties. 

 
1.1 (GP) Ģenerālā plāna projektēšanas nosacījumi : 
 
Ēku paredzēt saistībā ar nākotnē paredzemo skolas attīsību. 
 
1.2 (AR) Ēkas funkcionālie projektēšanas nosacījumi : 
 
Kopā ēkā paredzams uzturēties 96 cilvēkiem. 
Paredzēt sporta zāli basketbolam un voljebolam. 
Ģērbtuves 2 klasēm – 4 gērbtuves. 
Papildus vienu sanmezglu katrā stāvā, 1.stāvā nodoršināt piekļuvis cilvēkiem ar kustības traucējumiem. 
Paredzēt zonu inventāram un pasniedzējiem. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Būvprojekta vad.:      Sergejs Ņikiforovs 
 
Pasūtītājs :       Biedrība „Privātā vidusskola ĀBVS” 
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Ievads 

1.1. Ugunsdrošības tehnisko risinājumu apraksta mērķis 

Šis ugunsdrošības tehnisko risinājumu apraksta (turpmāk tekstā – 
pārskats) mērķis ir noteikt būvprojekta ugunsdrošības risinājumus un pasākumus, 
lai nodrošinātu būvobjekta ugunsaizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikas 
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un būvprojektēšanai piemērojamo standartu 
ugunsdrošības prasībām. 

Apraksts ietver būtiskās ugunsdrošības prasības attiecībā uz ēkas 
nesošo konstrukciju ugunsizturību un ugunsreakcijas klasēm, pasākumiem 
attiecībā uz liesmu, karstuma un dūmu izplatīšanās ierobežošanu ēkas telpās, 
ugunsdrošo šķēršļu izbūvi, prasībām evakuācijas ceļiem un izejām, 
ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošanu ēkas telpās, ugunsdzēsības un glābšanas 
darbu veikšanai u.c. ugunsdrošības prasībām.  

Aprakstā iekļauti arī būtiskie ugunsdrošības pasākumi, kas jāievēro 
ēkas ekspluatācijas laikā. 

Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 „Būtiskās prasības 
būvēm”  būves projektētas tā, lai ugunsgrēka vai avāriju gadījumā: 

- tās noteiktu laiku saglabātu nestspēju; 

- ierobežotu uguns un dūmu izraisīšanos (rašanos) un izplatīšanos būvēs; 

- neradītu uguns izplatīšanās draudus blakus esošajām būvēm; 

- būvēs esošie cilvēki varētu operatīvi atstāt būves, tikt evakuēti vai 
izglābti citādi; 

- neradītu neparedzamus draudus ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
darbībai un nodrošinātu iespēju efektīvi veikt ugunsdzēsības un glābšanas 
pasākumus. 

Šis ugunsdrošības tehnisko risinājumu apraksts ir tehniskā projekta 
neatņemama sastāvdaļa. Gadījumā, ja ir konstatētas atšķirības starp šajā aprakstā 
noteiktiem ugunsdrošības risinājumiem un būvprojekta pārējās daļās noteiktajiem 
ugunsdrošības risinājumiem, pasūtītājam un būvuzņēmējam ir jāievēro 
ugunsdrošības pasākumu pārskata norādījumi. 

Ugunsdrošības tehnisko risinājumu apraksts koriģējams gadījumā, ja 
tiek mainīti izejas dati, kas tika izmantoti ugunsdrošības tehnisko risinājumu 
apraksta izstrādei (t.i. būvprojekta tehniskie risinājumi), vai saņemti valsts 
uzraudzības dienestu vai ekspertu norādes, kas skar būvobjekta ugunsdrošību. 

1.2. Izmantotie dati 

Objekta ugunsdrošības tehnisko risinājumu apraksta sastādīšanai 
izmantoti šādi izejas dati: 
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� Tehniskā projekta materiāli: 

o ģenerālplāns; 
o arhitektūras risinājumi. 

1.3. Normatīvie akti 

Saskaņā ar Būvniecības likuma un „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām 
būvprojektam jāatbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu 
prasībām. Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu 
tehnisko prasību piemērošana tām būvkonstrukcijām un inženierkomunikācijām, 
kuru būvprojektēšanu nereglamentē Latvijas būvnormatīvi vai Eiropas 
Standartizācijas organizācijas standarti, atļauta, ja tas paredzēts būvprojektēšanas 
līgumā.  

Ir izmantoti šādi normatīvie akti, kas nosaka ugunsdrošības prasības 
projektējamajam objektam: 

• LBN 006-00 „Būtiskas prasības būvēm”; 

• LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”; 

• LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves”; 

• LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”; 

• LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”; 

• LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”; 

• LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas 
sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, 
nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” (ir identisks CEN/TS 
54-14 „Fire detection and fire alarm systems – Part 14: Guidelines for 
planning, design, installation, comissioning, use and maintenance”); 

• LBN 261-07 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve"; 

• LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības 
zīmes un signālkrāsojums". 

Ugunsdrošības pasākumus ēkas ekspluatācijas stadijā nosaka Ministru 
kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” un 
to izpildei piemērojamie standarti. 

1. Objekta raksturojums, funkcionālais risinājums un ugunsdrošības 
raksturlielumi 

Projektā robežās ir paredzēts izbūvēt jaunu sporta ēku Attekas ielā 35, 
Ādažu ciemā, ādažu novadā. 
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Objekta galvenie ugunsdrošības lielumi: 

Nr.p.k. Nosaukums Rādītājs 
1.  Zemes gabala platība  17355 m2 
2.  Kopējā zemesgabalu platība  17355 m2 
3.  Apbūves laukums  797 m2 

4.  Stāvu skaits  3 

5.  Ēkas kubatūra  7844 m3 
6.  Maksimālais augstums  11.9 m 
7.  Augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme*  6.7 m 
8.  Būves lietošanas veids IV 
9.  Būves ugunsnoturības pakāpe U3 
10.  Lietotāju skaits  96 

Piezīme: 

* Ēkas augstākā stāva grīdas līmenis - līmeņu starpība starp brauktuves vai līdzvērtīgas 
virsmas līmeni, uz kuras var uzbraukt un nostāties ugunsdzēsības un glābšanas tehniskie 
līdzekļi, un būves augstākā stāva grīdas līmeni, kurā ikdienā var atrasties būves lietotāji. 

2. Ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi un ugunsdzēsības un glābšanas 
darbu nodrošināšana 

Ģenerālplāna risinājumi ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanas 
nodrošināšanai, kā arī piebraukšanas ceļiem un ugunsdrošības attālumiem noteikti 
saskaņā ar LBN 201-10 3.sadaļas, kā arī pielikuma 7.tabulas prasībām. 

Projektējamais objekts zemes gabalā izvietots ievērojot ugunsdrošības 
attālumu līdz blakus esošo zemes vienību robežām, kas ir lielāks par minimālo 
ugunsdrošības attālumu 4 m. 

Projektējamās būves augstākā stāva (kur var atrasties lietotāji) grīdas 
atzīme nepārsniedz 8m. Līdz ar to saskaņā ar LBN 201-10 39.p. noteikumiem ir 
atļauts neparedzēt piebrauktuves ugunsdzēsības tehnikai tieši pie ēkas. Šajā 
gadījumā ugunsdzēsības dienests ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbus var 
veikt, izmantojot pārnesamās trīsposmu (vai līdzīgas) ugunsdzēsības kāpnes. 
Taču projektā ir paredzētas iespējas ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai 
piebraukt gar visām fasādēm. 

Ugunsdzēsības automobiļu piebrauktuvju platums ir vismaz 3,5 m un 
tās atrodas piecu līdz 20 metru attālumā no būves fasādes. Iebraukšana uz 
teritoriju ir paredzēta no Attekas ielas. 
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Projektējamās būves ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde ir nodrošināta 
no esošajiem ugunsdzēsības hidrantiem, kas atrodas uz pilsētas ūdensvada 
cilpveida tikliem.  

Ugunsdzēsības hidrantu atrašanas vietas paredzēts apzīmēt ar norādes 
zīmēm uz ēkas fasādēm saskaņā ar standarta LVS 446 nosacījumiem. 
Ugunsdzēsības hidranti un to norādes zīmes atrodas ārējo gaismas ķermeņu 
apgaismotajā zonā. 

3. Ugunsdrošības prasības būvkonstrukcij ām un plānošanas risinājumiem 

3.1. Ugunsdrošības nodalījumi 

Projektējamai būvei noteikts IV lietošanas veids , saskaņā ar LBN 201-
10 un LBN 208-08 nosacījumiem, kas atbilst publiska rakstura ēkām, kuras tiek 
izmantotas publiskiem pasākumiem, tai skaitā sporta būves.  

Ņemot vērā būves lietošanas veidu, augstākā stāva grīdas līmeni līdz 
8m, būves būvkonstrukcijas tiek projektētas atbilstoši U3 ugunsnoturības pakāpei.  

Maksimāli pieļaujamā ugunsdrošības nodalījumu platība IV lietošanas 
veida, U3 ugunsnoturības pakāpes būvēs ir noteikta – 1600 m2.  

 

3.2. Arhitektūras ugunsdrošības risinājumi 

Ņemot vērā projektējamas ēkas kopējo platību (līdz 1600m2), esošās ēkas 
būvkonstrukcijas ir projektētas atbilstoši U3 ugunsnoturības pakāpei.  
 U3 ugunsnoturības pakāpes būves ugunsdrošības nodalījuma platība 
ierobežota līdz 1600 m2 un ugunsslodzes blīvums neietekmē uz ugunsdrošības 
nodalījuma ierobežojumiem. 
 U3 ugunsnoturības pakāpes būvēs nesošo un norobežojošo konstrukciju 
ugunsizturība un ugunsreakcijas klase netiek normētas. Saskaņā ar LBN 201-10 
6.3.apakšpunkta nosacījumiem, U3 ugunsnoturības pakāpes būves nesošajām 
konstrukcijām nav noteiktas prasības ugunsdrošības jomā, un šo būvju drošības 
līmeni nodrošina, ierobežojot būvju gabarītus. 

 

4.3. Ēkas būvkonstrukciju apraksts un ugunsizturības robežas.  

Saskaņā ar LBN 201-10 prasībām projektējamās ēkas būvkonstrukciju 
minimālās ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases netiek normētas 

4.4. Ārsienu siltumizolācijas sistēmas un materiāli  

Saskaņā ar LBN 201-10 1., 2.tabulu nosacījumiem būvkonstrukciju minimālā ugunsizturība 
un ugunsreakcijas klase U3 ugunsnoturības pakāpes būvēm netiek normēta. Arī 
ugunsdroši atdalītu telpu būvkonstrukciju ugunsizturība un ugunsreakcijas klase 
netiek normēta saskaņā ar LBN 201-10 63.p.nosacījumiem. 
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4.5. Apdares materiāli 

Saskaņā ar LBN 201-10 1., 2.tabulu nosacījumiem būvkonstrukciju minimālā 
ugunsizturība un ugunsreakcijas klase U3 ugunsnoturības pakāpes būvēm 
netiek normēta. Arī ugunsdroši atdalītu telpu būvkonstrukciju ugunsizturība un 
ugunsreakcijas klase netiek normēta saskaņā ar LBN 201-101 63.p.nosacījumiem. 

4. Evakuācijas nodrošināšana 

Atbilstoši spēkā esošo būvnormatīvu projektējamā ēkā evakuācijas 
izejas ir ieprojektētas tā, lai nodrošinātu cilvēku evakuāciju ārā. No ēkas jebkuras 
evakuācijas zonas, kur pastāvīgi uzturas būves lietotāji, ir nodrošināta iespēja 
evakuēties vismaz pa divām atsevišķām un dažādās vietās izvietotām evakuācijas 
izejām.  

Evakuācijas ceļu risinājumi ieprojektēti tā, lai nodrošinātu LBN 201-10 
prasību izpildi: 

• evakuācijas ceļi ir viegli atrodami; 
• to sienu un griestu apdare un grīdas segums neapdraud lietotāju 
drošību evakuācijas laikā; 
• to neaizsedz priekšmeti un ierīces, kas apdraud lietotāju drošību 
evakuācijas laikā. 

Nepieciešamo evakuācijas ceļu un izeju minimālo gabarītu aprēķiniem, 
tiek pieņemts maksimālais lietotāju skaits atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 
piemērojot noteiktās platības uz vienu lietotāju un pasūtītāja darba uzdevumu. 

Saskaņā ar LBN 201- 10 pielikuma 6.tabulas 4.punktu, IV lietošanas 
veida būvēm evakuācijas ceļa maksimālais garums ir noteikts 45 m, no strupceļa 
– 22,5 m. Maksimālais attālums starp evakuācijas izejām – 90 metri. Evakuācijas 
ceļa garums, tajā skaitā pa atklātām kāpnēm, nedrīkst pārsniegt maksimāli 
pieļaujamo evakuācijas ceļa garumu. 

Lai nodrošinātu savlaicīgu cilvēku evakuāciju un radītu nosacījumus 
veiksmīgai evakuācijai, ēkā ir paredzēta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un 
trauksmes signalizācijas sistēma, ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma. 

5.1. Evakuācijas izejas durvis  

Būvprojektā ir paredzēts, ka durvis evakuācijas ceļos ir atveramas 
virzienā uz evakuācijas izeju. Uz telpu iekšpusi veras durvis uz telpām, kurās 
vienlaikus var uzturēties ne vairāk par 25 lietotājiem 

Evakuācijas izejas durvis ugunsgrēka gadījumā ir atveramas bez 
atslēgas vai citiem palīglīdzekļiem (arī bez elektroniskās atslēgas), ir aprīkotas ar 
pašaizvēršanās mehānismu. Ugunsdrošas divviru durvis aprīkoti ar 
pašaizvēršanās mehānismiem, kuri secīgi aizver durvju vērtnes.  
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Durvju brīvais augstums evakuācijas ceļos un izejās ir divi metri. 
Kāpņu telpu iekšējo durvju brīvais platums ir vismaz 0,9 m. Kāpņu telpas 
ārdurvju platums nedrīkst būt mazāks par 1,2 m saskaņā ar LBN 201-10 137.p. 
prasībām. 

Ugunsdrošās durvis, kas izbūvētas ugunsdrošās būvkonstrukcijās 
(izņemot tehnisko telpu durvis) aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu. 

Evakuācijas ceļos un izejās nedrīkst izbūvēt bīdāmas durvis, izņemot 
ārdurvis, ja tām ir nodrošināta manuāla atvēršanas iespēja evakuācijas gadījumā. 

Durvīm, kas ved no manēžas, no kāpņu telpām uz āru paredzētas 
avārijas izejas ierīces ar horizontālas barjeras darbības principu („antipanikas 
mehānisms”) saskaņā ar standarta LVS EN 1125 prasībām. Citām evakuācijas 
koplietošanas telpu durvīm ir paredzētas avārijas izejas ierīces ar roktura vai 
bufera darbības principu saskaņā ar standarta LVS EN 179 prasībām. 

Durvīm, kuras ir pieslēgtas pie piekļuves kontroles sistēmas, projekts 
paredz automātiskas ierīces, kas ugunsgrēka gadījumā nodrošina durvju 
atvēršanos pēc signāla saņemšanas no automātiskajām ugunsaizsardzības 
sistēmām 

5.2. Avārijas, evakuācijas apgaismojums  

Gaismas ķermeņus ar evakuācijas izeju norādītājzīmēm uzstāda virs 
evakuācijas izeju durvīm, kā arī virzienā uz tām. Norādītājzīmju marķējumam 
jāatbilst standarta LVS 446/A1 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai 
lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” prasībām. Evakuācijas 
apgaismojumu ierīko atbilstoši elektroiekārtu ierīkošanu reglamentējošajiem 
normatīvajiem aktiem. Evakuācijas apgaismojumam ir paredzēta elektroapgāde 
no diviem savstarpēji neatkarīgiem elektroapgādes avotiem. Kā otro rezerves 
elektrobarošanu evakuācijas gaismas ķermeņiem var izmantot akumulatoru 
baterijas, kas nodrošina iekārtu darbību normatīvos paredzētajā laikā 
elektroapgādes pārtraukšanas gadījumā. Evakuācijas apgaismojuma minimālais 
darbības laiks ir viena stunda. 

5. Ugunsdzēsības ūdensapgāde 

5.1. Arējā ugunsdzēsības 
ūdensapgāde 

Ņemot vērā projektējamās ēkas ugunsnoturības pakāpi, ugunsslodzes blīvumu, 
ēkas būvtilpumu, ārējai ugunsdzēšanai ir nepieciešams ūdens patēriņš vismaz 20 l/sek., 
atbilstoši būvnormatīva LBN 222-99 prasībām. 

Attālums no ārējai ugunsdzēsībai paredzētām ūdens ņemšanas vietām 
nav mazāks par 30 metriem un nav lielāks par 200m līdz vistālākajām 
projektējamām ēkām un vai būves daļām.  



Sporta ēkas būvniecība 
 Attekas ielā 35, Ādažu ciemā, Ādažu novadā 

 

Ugunsdrošības tehnisko risinājumu apraksts   Lapa 8 no 9 

Ūdens ņemšanas vietas pieejami ugunsdzēsības tehnikai jebkādos gada 
laika apstākļos un atrodas netālāk par 2,5 metriem no brauktuves malas. Ūdens 
ņemšanas atrašanās vietas apzīmē ar norādītājzīmēm atbilstoši standartam LVS 
446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un 
signālkrāsojums”. 

 

5.2. Iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde 

Projektā ir paredzēts iekšējā ugunsdzēsības ūdensvadā sistēma. 
Nepieciešamais ūdens patēriņš –1 strūkla pa 1 l/sek, ņemot vērā ēkas  būvtilpumu 
saskaņā ar LBN 221-98 1.tabulas nosacījumiem.  

Iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgāde paredzēta no pilsētas ūdensvada 
cilpveida tīkliem. Ūdens uzskaitei, apkurināmā telpā, ēkas ievadā uzstāda ūdens 
mērītājus. Lai nodrošinātu ugunsdzēsības ūdens patēriņu, ap ūdens mērītājiem 
uzstāda apvedlīnijas ar elektroaizbīdņiem. Elektroaizbīdņu tālvadība tiek 
nodrošināta no manuālām tālvadības pogām, kurus uzstāda pie ugunsdzēsības 
krāniem.  

Ugunsdzēsības ūdensvadu izbūve no metāla caurulēm. Cauruļvadu 
marķējumus un apzīmējumus veic saskaņā ar standarta LVS 446 prasībām.  

Ugunsdzēsības krānus ar aprīkojumu paredz izvietot ugunsdzēsības 
krānu skapjos 1,35 m augstumā virs grīdas un apzīmēt ar norādes zīmēm 
atbilstoši standarta LVS 446 prasībām. Ugunsdzēsības kurus komplektē ar 
attiecīgā diametra ugunsdzēsības šļūteni un stobru saskaņā ar ražotāja datiem un 
aprēķiniem. Ugunsdzēsības krāna darbības rādiuss nedrīkst pārsniegt 30 m. 

6. Ugunsaizsardzības sistēmas 

Projektā ir paredzēta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

signalizācijas sistēma; 

Dūmu izvade U3 ēkām netiek paredzēta. 

Automātiskā ugunsaizsardzības sistēma trauksmes, bojājumu, 
bloķēšanas ierīču un sistēmu signālus automātiski pārraida uz kontroles un 
signalizācijas ierīci (pulti), kuru pastāvīgi uzrauga personāls. 

Automātiskajām ugunsaizsardzības sistēmām projektā ir nodrošināta 
nepārtraukta diennakts darbība dežurējošā (gaidīšanas) režīmā un nepārtraukta 
elektroapgāde no diviem neatkarīgiem elektrības piegādes avotiem (ievads un 
baterija) un elektroapgādes instalācijai ir paredzēta ugunsaizsardzība, kas 
ugunsgrēka gadījumā nodrošina vismaz 30 minūtes ilgu sistēmas darbību.  



Sporta ēkas būvniecība 
 Attekas ielā 35, Ādažu ciemā, Ādažu novadā 

 

Ugunsdrošības tehnisko risinājumu apraksts   Lapa 9 no 9 

6.1. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma 

Saskaņā ar LBN 201-10 prasībām projektējamā būvē ir paredzēta 
automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, kura 
projektēta saskaņā ar standarta LVS CEN/TS 54-14 prasībām. 

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 
sistēmas nostrādes gadījumā nodrošina citu būvēs izvietoto inženiersistēmu un 
iekārtu vadību: 

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 
sistēmas iekārtas un aprīkojums atbilst obligāti piemērojamo standartu prasībām. 

7. Zibensaizsardzība 

Saskaņā ar LBN 201-10 9.sadaļas prasībām projektējamai būvei ir 
paredzēta zibensaizsardzības sistēma, kura ieprojektēta piemērojamo 
būvnormatīvu un standartu prasībām. 

8. Manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas 

Ugunsgrēku dzēšanai sākumstadijā paredzēta ugunsdzēsības aparātu 
uzstādīšana gan iekšējo ugunsdzēsības krānu skapjos, gan atsevišķi saskaņā ar 
veikto aprēķinu, ievērojot Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu 
Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 9.pielikuma prasības.  

Ugunsdzēsības aparātus uzstāda telpās uz katriem 100 m2 vismaz vienu 
6 kg ogļskābās gāzes vai ABC klases pulvera ugunsdzēsības aparātu.  

Ugunsdzēsības aparātus izvietot redzamās, viegli pieejamās vietās ne 
augstāk par 1,5 m no grīdas līdz aparātu rokturiem un apzīmēt ar norādes zīmēm 
atbilstoši standarta LVS 446 prasībām. 

Izvietojot ugunsdzēsības aparātus, jāņem vērā, ka publiskas ēkās to 
atrašanās vietas no jebkuras vietas telpās nedrīkst pārsniegt 20 metrus.  

Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu prasībām aizliegts: izmantot 
ugunsdzēsības aparātus saimnieciskām vai ražošanas vajadzībām, pārkāpt 
ugunsdzēsības aparātu ekspluatācijas un izmantošanas noteikumus, kā arī 
ekspluatēt ugunsdzēsības aparātus bez marķējuma vai ar bojātu marķējumu. 

  



 

Pasūtījuma Nr. NAM-01-2014
Būvobjekta nosaukums: Sporta ēka
Būvobjekta adrese: Attekas iela 35, Ādažu ciems, Ādažu novads
Stadija: Tehniskais projekts

Arhitektūras daļa. Ekonomikas daļa (ĢP AR IS).
Ģenerālplāns. Arhitektūras risinājumi. Iekārtu,

konstrukciju un materiālu kopsavilkums.
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Pasūtījuma Nr. NAM-01-2014 
Būvobjekta nosaukums: Sporta ēka 
Būvobjekta adrese: Attekas iela 35, Ādažu ciems, Ādažu novads 
Stadija: Tehniskais projekts 

 
Esošā situācija. Teritorija atrodas esošā parka zonā. Blakus ir uzbūvēta Valdorfskolas bērnu dārzs un skola – 
1kārta. Piebraukšana paredzēta no esošā piebraucamā ceļa.  
 

Teritorijas risinājumi  
Piekļūšana paredzēta izbūvējot jaunas bruģētus celiņus līdz sporta zālei. Pie ēkas paredzēts izvietot atkritumu 
konteinerus šķirotiem atkritumiem un pie pašas ieejas D pusē soliņus ar atkritumu urnu, kā arī 10 velosipēdu 
novietnes.   

                                   
 

Arhitektūras risinājumi  
          Ēka paredzēta atbilstoši paredzētai funkcijai – lai varētu ievietot basketbola un volejbola laukumus (ar 
nepieciešamo aprīkojumu un krāsojumu uz grīdas), kā arī nodrošināt ar ģērbtuvēm 2 klases vienlaicīgi. Tāpēc 
ēkā paredzētas 4 ģērbtuves un arī 3.stāvā uz stāvu augsutma starpības rēķina paredzēta tehniskā telpa. Zāles 
malā izvietojas invetāra zona un iespēja skolotājiem un citiem iesaistītiem uzgaidīt nepieciešamības gadījumā. 
Ēkā parezēts, ka vienlaicīgi atradīsies ne vairāk kā 96 cilvēki. 
Ēkas projekts paredz nākotnē ēkai papildus vizuālo apdari, kuru šobrīd netiek paredzēta sakarā ar finansiālām 
iespējām. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 
  

 

                                     
 

Risinājumi, lai nodrošinātu piekļuvi cilvēkiem ar kustības traucējumiem.  
Saskaņā ar Būvniecības likuma I nodaļas Vispārīgajiem noteikumiem projektējamā ēkā tiek nodrošināta 
vides pieejamība — iespēja cilvēkiem ar kustību, redzes vai dzirdes traucējumiem pārvietoties vidē atbilstoši 
plānotajai būves funkcijai. 
      Saskaņā ar noteikumiem par: 
  MK noteikumiem Nr. 112 Vispārīgie būvnoteikumi 
  Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 "Publiskas  ēkas un būves"   
  Latvijas būvnormatīvu LBN 006-01 "Būtiskas prasības būvēm"   
Teritorijā risinot vietas, kurās gājējiem un invalīdiem paredzēta gājēju trotuāru un ceļu šķērsošanu, gājēju 
trotuāru daļā tiek izveidots panduss, lai novērstu traucējošu pakāpiena veida šķēršļu rašanos (skat. GP daļu). 
Personām ar kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem tiek paredzēta ērta iekļūšana ēkā un ērtas 
pārvietošanās iespējas ēkā.   
Papildus ir paredzēts arī piemērots palīgaprīkojums sanmezglu telpās, kuras paredzētas invalīdiem. 
 

Sanmezglu apraksts (saskaņā ar biedrības Apeirons ieteikumiem): 
Invalīdu tualetes telpas plānojumam ir plānots vienkāršs, bez asiem izvirzījumiem un ar iespēju 
izmantot vadmargas. Invalīdu tualetes durvju ailes minimālais brīvais platums ir 900 mm. Pirms invalīdu 
tualetes ieejas ir nodrošināts brīvais manevrēšanas laukums 1400 mm diametrā. Tiek nodrošināta 
viegla durvju atvēršana vismaz 90o leņķī, lai cilvēks pēc iekļūšanas tualetes telpā varētu aiztaisīt aiz 
sevis durvis. Tualetes durvīm nav paredzēti sliekšņi, durvis ir marķētas ar specialu marķējumu 1,60 m 
augstumā (invalīdu tualete). Marķējuma minimālais izmērs 150 x 150 mm. Grīdas segumam ir 
paredzēts izmantot gludas un matētas, neslīdošas flīzes. Invalīdu tualetes poda augšējās malas 
augstums ir no 440-470 mm. Elektrības un ūdens slēdžiem ir paredzēti kontrastējošā krāsā, viegli 
saskatāmi un izmantojami, 900 mm augstumā no grīdas līmeņa. Invalīdu tualetes griestu augstums līdz 
apdares plaknei ir 2,60 m. 
Pie sienas blakus invalīdu podam paredzēts piestiprināt paceļamu rokturi 650-700 mm augstumā. 
Sienas pusē blakus podam paredzēt stacionāru margu 650-700mm augstumā. Izlietnes augšmalas 
augstums ir paredzēts 750-800 mm. Zem izlietnes 420 mm augstumā nedrīkst atrasties skapīši un citi 
šķēršļi, lai cilvēks ar ratiņkrēslu varētu pabraukt tai apakšā, kas ir ļoti svarīgi, lai izlietni varētu lietot. 
Izlietnei ir jābūt aprīkotai ar atbalsta margām 750 mm augstumā ap izlietnes perimetru vai izlietnes 
abās malās. 
Ūdens maisītāji izlietnei ir paredzēti ar paceļamu sviru.  
  Spogulis invalīdu tualetēs ir jābūt vertikāli regulējams dažādos leņķos un   atrodas 1,1 m augstumā, 
tas nepieciešams, lai arī cilvēks ratiņkrēslā varētu apskatīt sevi pilnā augumā. 

Personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem ēkā tiek paredzēta iespēja saņemt nepieciešamo 
skaņas vai vizuālo informāciju (izklāstu skatīt tālāk aprakstā). 
 Ēkas ieejas daļas telpa tiek aprīkota ar labi uztveramām  kontrastējošām un labi izgaismotām) zīmēm 
un norādēm atbilstoši vadlīnijām par vides pieejamību. Tiek norādīta invalīdu tualetes, lifta un kāpņu telpas 
vieta. 
 Evakuācijas durvīm paredzēts krāsojums spilgti oranžā krāsā ar norādi „evakuācijas durvis”. 
Evakuācijas gaiteņu zona tiek izcelta ar spilgtāku oranžu toni, atšķirot to no pārējās grīdas apdares krāsas. 
 Uz kāpņu margām pie pirmā un pēdējā pakāpiena paredzēts iestrādāt stāva numuru Braila rakstā; 
 Iekārtas un telpu aprīkojumu paredzēts izvietot tikai ārpus galvenajiem pārvietošanās ceļiem; 
    Kāpņu pirmo un pēdējo pakāpienu paredzēts marķēt ar spilgti dzeltenu/oranžu kontrastējošu 7cm 
platu svītru visā kāpņu platumā; 
 Evakuācijas durvis aprīkot ar papildus durvju rokturi 90 cm augstumā no grīdas.  
 
            Ārsienas. Paredzētas divu veidu ārsienas.  
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Ārsienas uz metāla karkasa un mūra. Sienu siltumizolācijas biezums 500mm ar pūšamo vati – 
blīvējuma pakāpe 45-50kg/kub.m. Fasādes apdare mitruizturīgs saplāksnis – tonēts (sk.krāsu pasi). 
Ēkas gaisa blīvuma nodoršināšanai paredzēts izmantot tvaika izolāciju un logu, durvju kā arī citos 
elementu savienojuma vietās pielietot blīvlenti. Sienu apdare pret sporta zāli saplāksnis.   
Uz fasādēm paredzēti fotovoltisko bateriju uzlādējami apgaismas ķermeņi, kas nodrošinātu ēkas 
tuvējās teritorijas izgaismošanu diennakts tumšajā laikā.   

            Iekšējās starpsienas. Iekšsienas paredzētas 2 veidu – vieglbetona mūra (FIBO) vai riģipša – ar 
atšķiriīgiem sienu biezumiem un materiāliem atkarībā no atrašanās vietas. Sienu apdari sk. Apdares 
darbu tabulā. 
Jumts. Jumts paredzēts savietotais ar vēdināšanas kārtu. Jumta ieseguma materiāls /mīkstais 
ruļļmateriāls/, siltumizolācija – pūšamā vate, blīvējums 35-40kg./kub.m.- 550mm, slīpumu veidojošs 
slānis no dubultā koka karkasa. 
Ūdens novadīšanas sistēma ārējā, gar ziemeļu fasādi – ūdens novadīšana gruntī. 
Logi. Logi trīs kārtas pakešu PVC rāmjos, daļa logu verami. Logu blokiem jānodrošina Uw≤ sk.logu 
spec. (W/m²K), kopā stiklotā daļa ar loga rāmi un šuvēm. 
Logu konstrukciju stiprinājums paredzēts izvietot fasādes siltumizolācijas slāņa ārējā malā, samazinot 
aukstuma tiltiņus logu stiprinājumu konstrukcijās. 
Logu stiprināšanai ailā papildus paredzēts pielietot vēja, mitruma un tvaika izolāciju, lai samazinātu 
kopējo ēkas gaisa caurlaidību. 
Durvis. Ieejas durvis stiklotas alumīnija konstrukcijās, blīvas Uw≤sk.durvju spec. (W/m²K). Visas 
ārdurvis aprīkojamas ar pašaizvēršanās mehānismu.  
Durvju stiprināšanai ailā papildus paredzēts pielietot vēja, mitruma un tvaika izolāciju, lai samazinātu 
kopējo ēkas gaisa caurlaidību. 
Cokols. Cokola virszemes daļas apdare paredzēta ar Minerit Grafit apdari (sk.AR) vai analoga. 
Būvkonstrukcijas.  Ēkas konstruktīvā shēma – stabveida pamati zem kolonnām, lentveida pamati zem 
sienām, metāla karkass sporta zāles daļa, mūrētas sienas un pārseguma saliekamie dz.b. paneļi 
ģērbtuvju zonā. Starpstāvu pārsegumiem, lai nodrošinātu pietiekamu skaņizolāciju, izvēlēta peldošās 
grīdas konstrukcija ar betona klona grīdu. Dušu un tualešu telpās flīzējums.  

 

Inženiertehniskie risinājumi. 
Apkure, vēdināšana. 
Lai ekonomētu enerģiju, ventilācijas sistēma tiks izstrādāta ar gaisa padeves kontroli telpām un rekuperāciju, 
nodrošinot nepieciešamo apjomu pēc nepieciešamības. Telpās apkure paredzēta siltās grīdas. Sporta zālē 
apkure ar griestu paneļiem. 
Elektroagāde. 
Pieslēgums pie pasūtītāja iekšējiem tīkliem. Risinājumus sk. EL sadaļu.  
Ūdensapgāde, kanalizācija. 
Paredzēts pieslēgties pie pilsētas tīkliem pasūtītāja teritorijā, paskaidrojuma rakstu un risinājumus sk. UKT. 
Telpu apgaismojums tiek veidots atbilstoši normatīvajiem aktiem.  
Dienvidu fasādē paredzētas ārējās saules žalūzijas.  
Ugunsdrošības risinājumi. 
Ēkai noteitka U3 ugunsdrošības pakāpe. Visi risinājumi tiks izstrādāti atbilstoši normatīvajiem aktiem, 
nodrošinot būves un tās elementu atbilstību ugunsdrošības prasībām. Sk. UTRA . 
Ēkai jānodrošina automātiskā ugunsgrēka un trauksmes signalizācija, atbilsotši UTRA aprakstam. 
Ēkā paredzēts ierīkot apsardzes signalizāciju, ierīkošana precizējama kopā ar apsardzes firmu. 
      
 
Sastādīja:         Andris Tomsons 











GRUNTSGABALA PLATĪBA

NOSAUKUMS
ESOŠAIS

Nr.p.k.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

STĀVU SKAITS / AUGSTUMS

APBŪVES PLATĪBA

ĒKU STĀVU PLATĪBA

ATJAUNOJAMIE CIETIE SEGUMI

APBŪVES INTENSITĀTE

ĒKAS TILPUMS

APBŪVES TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

1051 m²

7844 m³

2102 m²

12.1 %

PROJEKTĒTAIS KOPĒJAIS

APJOMS

3 / 11.90m

797 m²

17355 m²

VELONOVIETŅU SKAITS 10 (abpusējas)

1085 m² 3187 m²

18.3%

1848 m²

~70 m²

6.2 %

20

ĒKU TELPU PLATĪBA 932 m²

7. BRUĢĒTIE CELIŅI UN LAUKUMI 309.6 m²

11.

LABIEKĀRTOJUMA/ ZEMES PLANĒŠANAS TER. 2434 m²

10.

BRĪVĀ PLATĪBA 445.8%

12.

UGUNSDROŠĪBAS PAKĀPE13. U 3

IZMANTOTIE NORMATĪVI:

MK Noteikumi Nr.112      -Vispārīgie būvnoteikumi
LBN 002-01                     -Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika.
LBN 003-01                     -Būvklimatoloģija.
LBN 005-99                     -Inženierizpētes noteikumi būvniecībā.
LBN 006-00                     -Būtiskās prasības būvēm.
LBN 007-10                     -Nekaitīguma prasības būvēm
LBN 016-11                     -Būvakustika.
LBN 201-10                     -Būvju ugunsdrošība.
LBN 202-01                     -Būvprojekta saturs un noformēšana.
LBN 207-01                     -Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes.
LBN 208-08                     -Publiskās ēkas un būves.
LBN 203-97                     -Betona un dzelzsbetona projektēšanas normas un prasības
LBN 205-97                     -Mūra un stiegrota mūra projektēšanas normas un prasības
LBN 214-03                     -Ģeotehnika. Pāļu pamati un pamatnes
LBN 221-98                     -Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija
LBN 222-99                     -Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves
LBN 223-99                     -Kanalizācijas ārējie tīkli un būves
LBN 231-03                     -Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija
LBN 241-03                     -Iekšējās gāzesvadu sistēmas un gāzes iekārtas
LBN 242-02                     -Gāzes sadales un lietotāju ārējie tīkli
LBN 262-05                     -Elektronisko sakaru tīkli
LBN 261-07                     -Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve
LBN 501-06                     -Būvizmaksu noteikšanas kārtība
LVS 190-7:2002              -Vienlīmeņu autostāvvietu projektēšanas noteikumi
SNIP-III-10-75                  -Teritoriju labiekārtošana

PIEZĪMES
1. Visi izmēri doti milimetros un augstuma atzīmes metros, ja nav norādīts citādi.
2. Visus iebūvējamos materiālus izvēlēties/apstrādāt atbilstoši LBN prasībām. Ievērot materiālu un izstrādājumu
ražotāja norādījumus. Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar antipirēniem un antiseptiķiem atbilstoši LBN 201-10.
3. Darbus veikt sertificētu amatu meistaru vadībā.
4. Par relatīvo 0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva tīrās grīdas atzīme, kas atbilst atzīmei +5.600 BAS.
5. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju un pasūtītāju.
6. Pasūtītājam, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, saskaņot būvprojektu ar visām trešajām
personām, kuru intereses var tikt skartas, īstenojot projektā paredzēto būvniecību.
7. Būvobjekta konstrukcijas, iekārtas, materiālus, apdari, teritoriju un citas daļas veidot tā, lai tiktu panākta
būves atbilstība normatīvajiem aktiem un nodrošināta objekta droša un ērta ekspluatācija.
8. Darbuzņēmējam pirms darba veikšanas detalizēti jāiepazīstas ar visu projekta dokumentāciju. Darbuzņēmēja
pienākums ir pirms materiālu pasūtīšanas un pirms darbu veikšanas iesniegt pretenzijas par projekta kļūdām
vai risinājumiem. Darbuzņēmēja pienākums ir informēt projektētāju par risinājumiem, pēc kuru īstenošanas
darbuzņēmējs nevar garantēt drošu ekspluatāciju un likumā noteikto izstrādājuma garantijas laiku. Konstatējot
šādu faktu, kopīgi jāvienojas par materiālu un/vai konstrukciju tipu un mezglu un/vai teritorijas risinājuma
maiņu, kas atbilst normatīvajiem aktiem un kuru realizācijas gadījumā darbuzņēmējs uzņemas garantiju par
objekta veiksmīgu funkcionēšanu.
9. Darbu veicējam jākomplektē materiāli ar visiem nepieciešamajiem papildelementiem (piemēram, bet ne tikai
- skrūvēm, naglām, līmi, nosegprofiliem, distanceriem utt.)
10. Rasējumus nemērīt, lasīt rakstītos izmērus un precizēt tos dabā
11. Ņemt vērā piezīmes, kas norādītas citās būvprojekta sadaļās.
12. Veicot darbus, ņemt vērā BK apsekojuma, PAU, tehnisko noteikumu un citu saistīto dokumetu prasības;
pretrunu gadījumā griezties pie atbildīgajiem projektētājiem risinājumu precizēšanai.
13. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šajā projektā minētas kā šo būvmateriālu,
izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs.
Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana un izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie
nekādā ziņā neizmaina risinājuma kopējo kvalitāti.
14. Ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju, kāpņu, durvju, logu un fasāžu ugunsdrošību sk. UPP aprakstā.
15. Durvju un sienu skaņas izolācija - atbilstoša LBN 016-11 un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
16. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošo mezglu risinājumu papildus detalizāciju
izstrādā uzņēmējs, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar būvprojekta
autoru.
17. Visus izmērus un mērķēdes pārbaudīt pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas. Izmērus
nenolasīt pēc mēroga. Šaubu, neatbilstību gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
18. Mezglu vai detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja
norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
19. Tālākas projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem pirms
attiecīgo darbu veikšanas.

A3

REVIT RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA  PARAKSTU.

 IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

analogs pas. Nr.

DATUMS

DATUMS

ŠIS RASĒJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA.
SAŅĒMĒJS PIEKRĪT NEPAVAIROT UN NEIZMAINĪT ŠO RASĒJUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ
PROJEKTĒTĀJA PIEKRIŠANAS.
SAŅĒMĒJS PIEKRĪT, KA ŠIS RASĒJUMS NAV IZMANTOJAMS CITU OBJEKTU
PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR SIA "NAMS". IZSTRĀDĀJA:

DAĻA - RAS. NR. CAUR. NR.

RASĒJ. NOSAUKUMS

MĒROGS

STADIJA

BŪVE:

ARHĪVA NR.

FAILA NOS.

DATUMS

PASŪT.NR

BŪVOBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS:

PROJEKTĒTĀJS:

UZVĀRDS

SASKAŅOTS

PROJEKTA DAĻA PARAKSTS, DATUMS

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

sia A.R.T. projekts, Ūdens iela 6-6, LV1007, Rīga
tālr. (+371) 67 33 61 24, fakss (371) 67 33 61 22
e-mail: art@artprojekts.lv

FORMĀTS:IZSTRĀDĀJA:

DAĻAS VAD.:

BŪVPROJ.VAD.:
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Vispārīgie rādītāji

Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle.

Attekas iela 35, Ādaži, Ādažu novads, LV - 2164

A.Tomsons

A.Tomsons

S.Ņikiforovs

AR-0.01

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle

06-53-2

IZMAIŅAS

kods izmaiņas izm. izdarīja datums

(VĀRDS UN UZVĀRDS)

(SERTIFIKĀTA NR.)

(PARAKSTS)DATUMS

ŠĪ BŪVPROJEKTA DAĻAS RISINĀJUMI
ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪĀJS:

AR

Andris Tomsons
AR

10-0999

(VĀRDS UN UZVĀRDS)

(SERTIFIKĀTA NR.)

(PARAKSTS)DATUMS

ŠĪ BŪVPROJEKTA RISINĀJUMI
ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS:
Sergejs Ņikiforovs

10-0045

PROJEKTĒJAMĀ ĒKA

Rasējumu saraksts

Lapa Nosaukums Piezīmes

AR-0.01 Vispārīgie rādītāji
AR-1.01 Plāns uz atzīmes +0.000
AR-1.02 Plāns uz atzīmes +3.300
AR-1.03 Plāns uz atzīmes +6.600
AR-1.04 Jumta plāns
AR-2.01 Griezums 1-1
AR-2.02 Griezums 2-2
AR-2.03 Griezums 3-3
AR-3.01 Fasādes
AR-3.02 Fasādes
AR-4.01 Sienu konstrukcijas
AR-4.02 Grīdu un pārsegumu konstrukcijas
AR-4.03 Durvju specifikācija
AR-4.04 Logu specifikācija
AR-4.05 Apdares darbu tabula
AR-5.01 Mezgli
AR-6.01 Krāsu pase
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B B

F F
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7

1 AR-2.01
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Norobežojoša barjera

S-4

S-1

S-2

S-2

S-3

S-3

S-5

S-5

S-5

S-3

S-4

S-3

S-3

S-3

S-1

S-1

3220

PIEZĪMES
1. Visi izmēri doti milimetros un augstuma atzīmes metros, ja nav norādīts citādi.
2. Visus iebūvējamos materiālus izvēlēties/apstrādāt atbilstoši LBN prasībām. Ievērot materiālu un izstrādājumu
ražotāja norādījumus. Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar antipirēniem un antiseptiķiem atbilstoši LBN 201-10.
3. Darbus veikt sertificētu amatu meistaru vadībā.
4. Par relatīvo 0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva tīrās grīdas atzīme, kas atbilst atzīmei +5.600 BAS.
5. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju un pasūtītāju.
6. Pasūtītājam, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, saskaņot būvprojektu ar visām trešajām
personām, kuru intereses var tikt skartas, īstenojot projektā paredzēto būvniecību.
7. Būvobjekta konstrukcijas, iekārtas, materiālus, apdari, teritoriju un citas daļas veidot tā, lai tiktu panākta
būves atbilstība normatīvajiem aktiem un nodrošināta objekta droša un ērta ekspluatācija.
8. Darbuzņēmējam pirms darba veikšanas detalizēti jāiepazīstas ar visu projekta dokumentāciju. Darbuzņēmēja
pienākums ir pirms materiālu pasūtīšanas un pirms darbu veikšanas iesniegt pretenzijas par projekta kļūdām
vai risinājumiem. Darbuzņēmēja pienākums ir informēt projektētāju par risinājumiem, pēc kuru īstenošanas
darbuzņēmējs nevar garantēt drošu ekspluatāciju un likumā noteikto izstrādājuma garantijas laiku. Konstatējot
šādu faktu, kopīgi jāvienojas par materiālu un/vai konstrukciju tipu un mezglu un/vai teritorijas risinājuma
maiņu, kas atbilst normatīvajiem aktiem un kuru realizācijas gadījumā darbuzņēmējs uzņemas garantiju par
objekta veiksmīgu funkcionēšanu.
9. Darbu veicējam jākomplektē materiāli ar visiem nepieciešamajiem papildelementiem (piemēram, bet ne tikai
- skrūvēm, naglām, līmi, nosegprofiliem, distanceriem utt.)
10. Rasējumus nemērīt, lasīt rakstītos izmērus un precizēt tos dabā
11. Ņemt vērā piezīmes, kas norādītas citās būvprojekta sadaļās.
12. Veicot darbus, ņemt vērā BK apsekojuma, PAU, tehnisko noteikumu un citu saistīto dokumetu prasības;
pretrunu gadījumā griezties pie atbildīgajiem projektētājiem risinājumu precizēšanai.
13. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šajā projektā minētas kā šo būvmateriālu,
izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs.
Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana un izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie
nekādā ziņā neizmaina risinājuma kopējo kvalitāti.
14. Ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju, kāpņu, durvju, logu un fasāžu ugunsdrošību sk. UPP aprakstā.
15. Durvju un sienu skaņas izolācija - atbilstoša LBN 016-11 un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
16. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošo mezglu risinājumu papildus detalizāciju
izstrādā uzņēmējs, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar būvprojekta
autoru.
17. Visus izmērus un mērķēdes pārbaudīt pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas. Izmērus
nenolasīt pēc mēroga. Šaubu, neatbilstību gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
18. Mezglu vai detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja
norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
19. Tālākas projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem pirms
attiecīgo darbu veikšanas.

A2.1

REVIT RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA  PARAKSTU.

 IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

analogs pas. Nr.

DATUMS

DATUMS

ŠIS RASĒJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA.
SAŅĒMĒJS PIEKRĪT NEPAVAIROT UN NEIZMAINĪT ŠO RASĒJUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ
PROJEKTĒTĀJA PIEKRIŠANAS.
SAŅĒMĒJS PIEKRĪT, KA ŠIS RASĒJUMS NAV IZMANTOJAMS CITU OBJEKTU
PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR SIA "NAMS". IZSTRĀDĀJA:

DAĻA - RAS. NR. CAUR. NR.

RASĒJ. NOSAUKUMS

MĒROGS

STADIJA

BŪVE:

ARHĪVA NR.

FAILA NOS.

DATUMS

PASŪT.NR

BŪVOBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS:

PROJEKTĒTĀJS:

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

sia A.R.T. projekts, Ūdens iela 6-6, LV1007, Rīga
tālr. (+371) 67 33 61 24, fakss (371) 67 33 61 22
e-mail: art@artprojekts.lv

UZVĀRDS

SASKAŅOTS

PROJEKTA DAĻA PARAKSTS, DATUMS

FORMĀTS:IZSTRĀDĀJA:

DAĻAS VAD.:

BŪVPROJ.VAD.:
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Plāns uz atzīmes +0.000

Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle.

Attekas iela 35, Ādaži, Ādažu novads, LV - 2164

A.Tomsons

A.Tomsons

.

AR-1.01

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle

06-53-2

1. STĀVA EKSLPLIKĀCIJA

Numurs Nosaukums Laukums

1.01 Sporta zāle 501 m²

1.02 Halle 22 m²

1.03 Vējtveris 7 m²

1.04 Skatītāju un inventāra zona 102 m²

1.05 Kāpnes 3 m²

1.06 Gaitenis 11 m²
1.07 Palīgtelpa 12 m²

1.10 Ģērbtuve 21 m²

1.11 Ģērbtuve 22 m²

1.12 Duša 5 m²

1.13 WC 2 m²

1.14 WC 5 m²

1.15 WC 2 m²

1.16 Duša 5 m²

720 m²

1. STĀVA AILU SPECIFIKĀCIJA (DURVIS)

Ailas Nr.
Platums

(mm)
Augstums

(mm)
Ailas

aizpildījums

Ailas augšas
augstuma atzīme

pret stāva grīdu (m) Piezīmes

1.1 1800 2400 D-1 2.400

1.10 1800 2400 D-1 2.400

1.11 1400 2200 D-2 2.200

1.12 1000 2200 D-3 2.200

1.13 900 2200 D-4 2.200

1.14 1000 2200 D-3 2.200

1.15 1000 2200 D-3 2.200

1.16 1000 2200 D-3 2.200

1.17 1000 2200 D-3 2.200

1.18 1000 2200 D-3 2.200

1.19 800 2200 D-5 2.200

1.20 1000 2200 D-3 2.200

1.21 800 2200 D-5 2.200

1.22 1800 2400 D-1 2.400

1.  STĀVA AILU SPECIFIKĀCIJA (LOGI)

1.2 5620 2400 LB-1 2.400

1.3 5620 2400 LB-1 2.400

1.4 1500 7800 LB-2 9.400

1.5 2400 850 L-1 2.450

1.6 1200 850 L-2 2.450

1.7 1200 850 L-2 2.450

1.8 2400 850 L-1 2.450

IZMAIŅAS

kods izmaiņas izm. izdarīja datums



A A

B B

F F
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71 AR-2.01
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3 AR-2.03
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PIEZĪMES
1. Visi izmēri doti milimetros un augstuma atzīmes metros, ja nav norādīts citādi.
2. Visus iebūvējamos materiālus izvēlēties/apstrādāt atbilstoši LBN prasībām. Ievērot materiālu un izstrādājumu
ražotāja norādījumus. Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar antipirēniem un antiseptiķiem atbilstoši LBN 201-10.
3. Darbus veikt sertificētu amatu meistaru vadībā.
4. Par relatīvo 0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva tīrās grīdas atzīme, kas atbilst atzīmei +5.600 BAS.
5. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju un pasūtītāju.
6. Pasūtītājam, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, saskaņot būvprojektu ar visām trešajām
personām, kuru intereses var tikt skartas, īstenojot projektā paredzēto būvniecību.
7. Būvobjekta konstrukcijas, iekārtas, materiālus, apdari, teritoriju un citas daļas veidot tā, lai tiktu panākta
būves atbilstība normatīvajiem aktiem un nodrošināta objekta droša un ērta ekspluatācija.
8. Darbuzņēmējam pirms darba veikšanas detalizēti jāiepazīstas ar visu projekta dokumentāciju. Darbuzņēmēja
pienākums ir pirms materiālu pasūtīšanas un pirms darbu veikšanas iesniegt pretenzijas par projekta kļūdām
vai risinājumiem. Darbuzņēmēja pienākums ir informēt projektētāju par risinājumiem, pēc kuru īstenošanas
darbuzņēmējs nevar garantēt drošu ekspluatāciju un likumā noteikto izstrādājuma garantijas laiku. Konstatējot
šādu faktu, kopīgi jāvienojas par materiālu un/vai konstrukciju tipu un mezglu un/vai teritorijas risinājuma
maiņu, kas atbilst normatīvajiem aktiem un kuru realizācijas gadījumā darbuzņēmējs uzņemas garantiju par
objekta veiksmīgu funkcionēšanu.
9. Darbu veicējam jākomplektē materiāli ar visiem nepieciešamajiem papildelementiem (piemēram, bet ne tikai
- skrūvēm, naglām, līmi, nosegprofiliem, distanceriem utt.)
10. Rasējumus nemērīt, lasīt rakstītos izmērus un precizēt tos dabā
11. Ņemt vērā piezīmes, kas norādītas citās būvprojekta sadaļās.
12. Veicot darbus, ņemt vērā BK apsekojuma, PAU, tehnisko noteikumu un citu saistīto dokumetu prasības;
pretrunu gadījumā griezties pie atbildīgajiem projektētājiem risinājumu precizēšanai.
13. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šajā projektā minētas kā šo būvmateriālu,
izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs.
Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana un izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie
nekādā ziņā neizmaina risinājuma kopējo kvalitāti.
14. Ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju, kāpņu, durvju, logu un fasāžu ugunsdrošību sk. UPP aprakstā.
15. Durvju un sienu skaņas izolācija - atbilstoša LBN 016-11 un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
16. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošo mezglu risinājumu papildus detalizāciju
izstrādā uzņēmējs, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar būvprojekta
autoru.
17. Visus izmērus un mērķēdes pārbaudīt pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas. Izmērus
nenolasīt pēc mēroga. Šaubu, neatbilstību gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
18. Mezglu vai detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja
norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
19. Tālākas projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem pirms
attiecīgo darbu veikšanas.

A2.1

REVIT RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA  PARAKSTU.

 IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

analogs pas. Nr.

DATUMS

DATUMS

ŠIS RASĒJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA.
SAŅĒMĒJS PIEKRĪT NEPAVAIROT UN NEIZMAINĪT ŠO RASĒJUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ
PROJEKTĒTĀJA PIEKRIŠANAS.
SAŅĒMĒJS PIEKRĪT, KA ŠIS RASĒJUMS NAV IZMANTOJAMS CITU OBJEKTU
PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR SIA "NAMS". IZSTRĀDĀJA:

DAĻA - RAS. NR. CAUR. NR.

RASĒJ. NOSAUKUMS

MĒROGS

STADIJA

BŪVE:

ARHĪVA NR.

FAILA NOS.

DATUMS

PASŪT.NR

BŪVOBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS:

PROJEKTĒTĀJS:

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

sia A.R.T. projekts, Ūdens iela 6-6, LV1007, Rīga
tālr. (+371) 67 33 61 24, fakss (371) 67 33 61 22
e-mail: art@artprojekts.lv

UZVĀRDS

SASKAŅOTS

PROJEKTA DAĻA PARAKSTS, DATUMS

FORMĀTS:IZSTRĀDĀJA:

DAĻAS VAD.:

BŪVPROJ.VAD.:
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22.09.2014.

Plāns uz atzīmes +3.300

Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle.

Attekas iela 35, Ādaži, Ādažu novads, LV - 2164

A.Tomsons

A.Tomsons

AR-1.02

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle

06-53-2

2.STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

Numurs Nosaukums Laukums

2.01 Balkons 12 m²

2.02 Gaitenis 19 m²

2.03 Ģērbtuve 21 m²

2.04 Duša 5 m²

2.05 WC 2 m²
2.06 WC 5 m²

2.07 WC 2 m²

2.08 Duša 5 m²

2.09 Ģērbtuve 22 m²

2.10 Kāpnes 16 m²

110 m²

2. STĀVA AILU SPECIFIKĀCIJA (DURVIS)

Ailas Nr.
Platums

(mm)
Augstums

(mm)
Ailas

aizpildījums

Ailas augšas
augstuma atzīme

pret stāva grīdu (m) Piezīmes

2.5 1800 2400 D-1 2.400

2.6 1800 2400 D-1 2.400

2.7 800 2200 D-5 2.200

2.8 800 2200 D-5 2.200

2.9 900 2200 D-4 2.200

2.10 900 2200 D-4 2.200

2.11 800 2200 D-5 2.200

2.12 800 2200 D-5 2.200

2.13 800 2200 D-5 2.200

2.14 800 2200 D-5 2.200

2.  STĀVA AILU SPECIFIKĀCIJA (LOGI)

2.1 2400 850 L-1 2.650

2.2 1200 850 L-2 2.650

2.3 1200 850 L-2 2.650

2.4 2400 850 L-1 2.650

IZMAIŅAS

kods izmaiņas izm. izdarīja datums



A A

B B

F F

7

7

1 AR-2.01

2 AR-2.02

3 AR-2.03

2
2
4
4
4

36344

1

1

87 m²
Tehniskā telpa

3.02

15 m²
Kāpnes

3.01

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

C C

D D

E E

3.1

+6.600

3.2

3.3

3.4

3.9

1.4
3.8 3.7 3.6 3.5

1
1
1
0

2
4
0
0

1
2
2
5

1
2
0
0

5
7
0

1
2
0
0

4
3
3
0

2
4
0
0

9
3
2

3
5
9
0

3
0
0

1
6
6
9
0

9
3
2

300 260 1400 3530

7055 4635 300 4635 2270 4635 300 4635 1395 1500 3740

622 5920 5920 5920 5920 5920 5500 622

6
2
2

5
3
0
0

5
3
0
0

5
3
0
0

1
1
0
0

4
2
0
0

6
2
2

29300 300 5190

S-4

S-2

S-2

S-2

S-4

S-3

S-1

S-1

S-1

Saules noēnošanas fasādes žalūzijas

Saules noēnošanas fasādes žalūzijasSaules noēnošanas fasādes žalūzijas

PIEZĪMES
1. Visi izmēri doti milimetros un augstuma atzīmes metros, ja nav norādīts citādi.
2. Visus iebūvējamos materiālus izvēlēties/apstrādāt atbilstoši LBN prasībām. Ievērot materiālu un izstrādājumu
ražotāja norādījumus. Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar antipirēniem un antiseptiķiem atbilstoši LBN 201-10.
3. Darbus veikt sertificētu amatu meistaru vadībā.
4. Par relatīvo 0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva tīrās grīdas atzīme, kas atbilst atzīmei +5.600 BAS.
5. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju un pasūtītāju.
6. Pasūtītājam, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, saskaņot būvprojektu ar visām trešajām
personām, kuru intereses var tikt skartas, īstenojot projektā paredzēto būvniecību.
7. Būvobjekta konstrukcijas, iekārtas, materiālus, apdari, teritoriju un citas daļas veidot tā, lai tiktu panākta
būves atbilstība normatīvajiem aktiem un nodrošināta objekta droša un ērta ekspluatācija.
8. Darbuzņēmējam pirms darba veikšanas detalizēti jāiepazīstas ar visu projekta dokumentāciju. Darbuzņēmēja
pienākums ir pirms materiālu pasūtīšanas un pirms darbu veikšanas iesniegt pretenzijas par projekta kļūdām
vai risinājumiem. Darbuzņēmēja pienākums ir informēt projektētāju par risinājumiem, pēc kuru īstenošanas
darbuzņēmējs nevar garantēt drošu ekspluatāciju un likumā noteikto izstrādājuma garantijas laiku. Konstatējot
šādu faktu, kopīgi jāvienojas par materiālu un/vai konstrukciju tipu un mezglu un/vai teritorijas risinājuma
maiņu, kas atbilst normatīvajiem aktiem un kuru realizācijas gadījumā darbuzņēmējs uzņemas garantiju par
objekta veiksmīgu funkcionēšanu.
9. Darbu veicējam jākomplektē materiāli ar visiem nepieciešamajiem papildelementiem (piemēram, bet ne tikai
- skrūvēm, naglām, līmi, nosegprofiliem, distanceriem utt.)
10. Rasējumus nemērīt, lasīt rakstītos izmērus un precizēt tos dabā
11. Ņemt vērā piezīmes, kas norādītas citās būvprojekta sadaļās.
12. Veicot darbus, ņemt vērā BK apsekojuma, PAU, tehnisko noteikumu un citu saistīto dokumetu prasības;
pretrunu gadījumā griezties pie atbildīgajiem projektētājiem risinājumu precizēšanai.
13. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šajā projektā minētas kā šo būvmateriālu,
izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs.
Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana un izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie
nekādā ziņā neizmaina risinājuma kopējo kvalitāti.
14. Ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju, kāpņu, durvju, logu un fasāžu ugunsdrošību sk. UPP aprakstā.
15. Durvju un sienu skaņas izolācija - atbilstoša LBN 016-11 un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
16. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošo mezglu risinājumu papildus detalizāciju
izstrādā uzņēmējs, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar būvprojekta
autoru.
17. Visus izmērus un mērķēdes pārbaudīt pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas. Izmērus
nenolasīt pēc mēroga. Šaubu, neatbilstību gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
18. Mezglu vai detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja
norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
19. Tālākas projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem pirms
attiecīgo darbu veikšanas.

A2.1

REVIT RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA  PARAKSTU.

 IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

analogs pas. Nr.

DATUMS

DATUMS

ŠIS RASĒJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA.
SAŅĒMĒJS PIEKRĪT NEPAVAIROT UN NEIZMAINĪT ŠO RASĒJUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ
PROJEKTĒTĀJA PIEKRIŠANAS.
SAŅĒMĒJS PIEKRĪT, KA ŠIS RASĒJUMS NAV IZMANTOJAMS CITU OBJEKTU
PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR SIA "NAMS". IZSTRĀDĀJA:

DAĻA - RAS. NR. CAUR. NR.

RASĒJ. NOSAUKUMS

MĒROGS

STADIJA

BŪVE:

ARHĪVA NR.

FAILA NOS.

DATUMS

PASŪT.NR

BŪVOBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS:

PROJEKTĒTĀJS:

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

sia A.R.T. projekts, Ūdens iela 6-6, LV1007, Rīga
tālr. (+371) 67 33 61 24, fakss (371) 67 33 61 22
e-mail: art@artprojekts.lv

UZVĀRDS

SASKAŅOTS

PROJEKTA DAĻA PARAKSTS, DATUMS

FORMĀTS:IZSTRĀDĀJA:

DAĻAS VAD.:

BŪVPROJ.VAD.:
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22.09.2014.

Plāns uz atzīmes +6.600

Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle.

Attekas iela 35, Ādaži, Ādažu novads, LV - 2164

A.Tomsons

A.Tomsons

AR-1.03

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle

06-53-2

3 STĀVA AILU SPECIFIKĀCIJA (DURVIS)

Ailas Nr.
Platums

(mm)
Augstums

(mm)
Ailas

aizpildījums

Ailas augšas
augstuma atzīme

pret stāva grīdu (m) Piezīmes

3.9 1400 2200 D-2 2.200

3.  STĀVA AILU SPECIFIKĀCIJA (LOGI)

3.1 2400 610 L-3 2.760

3.2 1200 610 L-4 2.760

3.3 1200 610 L-4 2.760

3.4 2400 610 L-3 2.760

3.5 4635 2000 LB-3 2.000

3.6 4635 2000 LB-3 2.000

3.7 4635 2000 LB-3 2.000

3.8 4635 2000 LB-3 2.000

3. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

Numurs Nosaukums Laukums

3.01 Kāpnes 15 m²

3.02 Tehniskā telpa 87 m²

102 m²

IZMAIŅAS

kods izmaiņas izm. izdarīja datums



A A

B B

F F

7

7

i=2 %2 AR-2.02

3 AR-2.03

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

C C

D D

E E

i=2 %

S-1
S-2

S-2

S-1

2
9
4

150

622 5920 5920 5920 5920 5920 5500 622

36344

6
2
2

4
2
0
0

1
1
0
0

5
3
0
0

5
3
0
0

5
3
0
0

6
2
2

2
2
4
4
4

+11.900 +11.900

+11.900

+11.900

+11.338
+11.338 +11.338

A2

REVIT RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA  PARAKSTU.

 IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

analogs pas. Nr.

DATUMS

DATUMS

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle

ŠIS RASĒJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA.
SAŅĒMĒJS PIEKRĪT NEPAVAIROT UN NEIZMAINĪT ŠO RASĒJUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ
PROJEKTĒTĀJA PIEKRIŠANAS.
SAŅĒMĒJS PIEKRĪT, KA ŠIS RASĒJUMS NAV IZMANTOJAMS CITU OBJEKTU
PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR SIA "NAMS". IZSTRĀDĀJA:

DAĻA - RAS. NR. CAUR. NR.

RASĒJ. NOSAUKUMS

MĒROGS

STADIJA

BŪVE:

ARHĪVA NR.

FAILA NOS.

DATUMS

PASŪT.NR

BŪVOBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS:

PROJEKTĒTĀJS:

UZVĀRDS

SASKAŅOTS

PROJEKTA DAĻA PARAKSTS, DATUMS

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

sia A.R.T. projekts, Ūdens iela 6-6, LV1007, Rīga
tālr. (+371) 67 33 61 24, fakss (371) 67 33 61 22
e-mail: art@artprojekts.lv

FORMĀTS:IZSTRĀDĀJA:

DAĻAS VAD.:

BŪVPROJ.VAD.:
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22.09.2014.

Jumta plāns

Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle.

Attekas iela 35, Ādaži, Ādažu novads, LV - 2164

A.Tomsons

A.Tomsons

AR-1.04

06-53-2

IZMAIŅAS

kods izmaiņas izm. izdarīja datums



ABF CDE

S-1
S-1

J-1

G-1a G-1c

+3.300

+4.400

+0.000

+2.400
+2.200

+6.600

+8.600

+10.666

+11.900

+8.050

+5.500

A

B

C

PIEZĪMES
1. Visi izmēri doti milimetros un augstuma atzīmes metros, ja nav norādīts citādi.
2. Visus iebūvējamos materiālus izvēlēties/apstrādāt atbilstoši LBN prasībām. Ievērot materiālu un izstrādājumu
ražotāja norādījumus. Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar antipirēniem un antiseptiķiem atbilstoši LBN 201-10.
3. Darbus veikt sertificētu amatu meistaru vadībā.
4. Par relatīvo 0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva tīrās grīdas atzīme, kas atbilst atzīmei +5.600 BAS.
5. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju un pasūtītāju.
6. Pasūtītājam, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, saskaņot būvprojektu ar visām trešajām
personām, kuru intereses var tikt skartas, īstenojot projektā paredzēto būvniecību.
7. Būvobjekta konstrukcijas, iekārtas, materiālus, apdari, teritoriju un citas daļas veidot tā, lai tiktu panākta
būves atbilstība normatīvajiem aktiem un nodrošināta objekta droša un ērta ekspluatācija.
8. Darbuzņēmējam pirms darba veikšanas detalizēti jāiepazīstas ar visu projekta dokumentāciju. Darbuzņēmēja
pienākums ir pirms materiālu pasūtīšanas un pirms darbu veikšanas iesniegt pretenzijas par projekta kļūdām
vai risinājumiem. Darbuzņēmēja pienākums ir informēt projektētāju par risinājumiem, pēc kuru īstenošanas
darbuzņēmējs nevar garantēt drošu ekspluatāciju un likumā noteikto izstrādājuma garantijas laiku. Konstatējot
šādu faktu, kopīgi jāvienojas par materiālu un/vai konstrukciju tipu un mezglu un/vai teritorijas risinājuma
maiņu, kas atbilst normatīvajiem aktiem un kuru realizācijas gadījumā darbuzņēmējs uzņemas garantiju par
objekta veiksmīgu funkcionēšanu.
9. Darbu veicējam jākomplektē materiāli ar visiem nepieciešamajiem papildelementiem (piemēram, bet ne tikai
- skrūvēm, naglām, līmi, nosegprofiliem, distanceriem utt.)
10. Rasējumus nemērīt, lasīt rakstītos izmērus un precizēt tos dabā
11. Ņemt vērā piezīmes, kas norādītas citās būvprojekta sadaļās.
12. Veicot darbus, ņemt vērā BK apsekojuma, PAU, tehnisko noteikumu un citu saistīto dokumetu prasības;
pretrunu gadījumā griezties pie atbildīgajiem projektētājiem risinājumu precizēšanai.
13. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šajā projektā minētas kā šo būvmateriālu,
izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs.
Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana un izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie
nekādā ziņā neizmaina risinājuma kopējo kvalitāti.
14. Ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju, kāpņu, durvju, logu un fasāžu ugunsdrošību sk. UPP aprakstā.
15. Durvju un sienu skaņas izolācija - atbilstoša LBN 016-11 un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
16. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošo mezglu risinājumu papildus detalizāciju
izstrādā uzņēmējs, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar būvprojekta
autoru.
17. Visus izmērus un mērķēdes pārbaudīt pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas. Izmērus
nenolasīt pēc mēroga. Šaubu, neatbilstību gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
18. Mezglu vai detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja
norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
19. Tālākas projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem pirms
attiecīgo darbu veikšanas.

A3

REVIT RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA  PARAKSTU.

 IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

analogs pas. Nr.

DATUMS

DATUMS

ŠIS RASĒJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA.
SAŅĒMĒJS PIEKRĪT NEPAVAIROT UN NEIZMAINĪT ŠO RASĒJUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ
PROJEKTĒTĀJA PIEKRIŠANAS.
SAŅĒMĒJS PIEKRĪT, KA ŠIS RASĒJUMS NAV IZMANTOJAMS CITU OBJEKTU
PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR SIA "NAMS". IZSTRĀDĀJA:

DAĻA - RAS. NR. CAUR. NR.

RASĒJ. NOSAUKUMS

MĒROGS

STADIJA

BŪVE:

ARHĪVA NR.

FAILA NOS.

DATUMS

PASŪT.NR

BŪVOBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS:

PROJEKTĒTĀJS:

UZVĀRDS

SASKAŅOTS

PROJEKTA DAĻA PARAKSTS, DATUMS

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

sia A.R.T. projekts, Ūdens iela 6-6, LV1007, Rīga
tālr. (+371) 67 33 61 24, fakss (371) 67 33 61 22
e-mail: art@artprojekts.lv

FORMĀTS:IZSTRĀDĀJA:

DAĻAS VAD.:

BŪVPROJ.VAD.:
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TP

22.09.2014.

Griezums 1-1

Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle.

Attekas iela 35, Ādaži, Ādažu novads, LV - 2164

A.Tomsons

A.Tomsons

.

AR-2.01

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle

06-53-2

 1 : 100

A

IZMAIŅAS

kods izmaiņas izm. izdarīja datums



71 2 3 4 5 6

J-1

G-4

G-2

G-1bG-1a

S-1
S-2

+11.900

+10.666

+8.050

+0.000 +0.100

+3.300
+2.992

+0.000

+2.200

+5.500

+6.600

+10.430

+4.400

+3.400

A

C

PIEZĪMES
1. Visi izmēri doti milimetros un augstuma atzīmes metros, ja nav norādīts citādi.
2. Visus iebūvējamos materiālus izvēlēties/apstrādāt atbilstoši LBN prasībām. Ievērot materiālu un izstrādājumu
ražotāja norādījumus. Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar antipirēniem un antiseptiķiem atbilstoši LBN 201-10.
3. Darbus veikt sertificētu amatu meistaru vadībā.
4. Par relatīvo 0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva tīrās grīdas atzīme, kas atbilst atzīmei +5.600 BAS.
5. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju un pasūtītāju.
6. Pasūtītājam, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, saskaņot būvprojektu ar visām trešajām
personām, kuru intereses var tikt skartas, īstenojot projektā paredzēto būvniecību.
7. Būvobjekta konstrukcijas, iekārtas, materiālus, apdari, teritoriju un citas daļas veidot tā, lai tiktu panākta
būves atbilstība normatīvajiem aktiem un nodrošināta objekta droša un ērta ekspluatācija.
8. Darbuzņēmējam pirms darba veikšanas detalizēti jāiepazīstas ar visu projekta dokumentāciju. Darbuzņēmēja
pienākums ir pirms materiālu pasūtīšanas un pirms darbu veikšanas iesniegt pretenzijas par projekta kļūdām
vai risinājumiem. Darbuzņēmēja pienākums ir informēt projektētāju par risinājumiem, pēc kuru īstenošanas
darbuzņēmējs nevar garantēt drošu ekspluatāciju un likumā noteikto izstrādājuma garantijas laiku. Konstatējot
šādu faktu, kopīgi jāvienojas par materiālu un/vai konstrukciju tipu un mezglu un/vai teritorijas risinājuma
maiņu, kas atbilst normatīvajiem aktiem un kuru realizācijas gadījumā darbuzņēmējs uzņemas garantiju par
objekta veiksmīgu funkcionēšanu.
9. Darbu veicējam jākomplektē materiāli ar visiem nepieciešamajiem papildelementiem (piemēram, bet ne tikai
- skrūvēm, naglām, līmi, nosegprofiliem, distanceriem utt.)
10. Rasējumus nemērīt, lasīt rakstītos izmērus un precizēt tos dabā
11. Ņemt vērā piezīmes, kas norādītas citās būvprojekta sadaļās.
12. Veicot darbus, ņemt vērā BK apsekojuma, PAU, tehnisko noteikumu un citu saistīto dokumetu prasības;
pretrunu gadījumā griezties pie atbildīgajiem projektētājiem risinājumu precizēšanai.
13. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šajā projektā minētas kā šo būvmateriālu,
izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs.
Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana un izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie
nekādā ziņā neizmaina risinājuma kopējo kvalitāti.
14. Ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju, kāpņu, durvju, logu un fasāžu ugunsdrošību sk. UPP aprakstā.
15. Durvju un sienu skaņas izolācija - atbilstoša LBN 016-11 un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
16. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošo mezglu risinājumu papildus detalizāciju
izstrādā uzņēmējs, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar būvprojekta
autoru.
17. Visus izmērus un mērķēdes pārbaudīt pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas. Izmērus
nenolasīt pēc mēroga. Šaubu, neatbilstību gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
18. Mezglu vai detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja
norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
19. Tālākas projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem pirms
attiecīgo darbu veikšanas.

A2

REVIT RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA  PARAKSTU.

 IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

analogs pas. Nr.

DATUMS

DATUMS

ŠIS RASĒJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA.
SAŅĒMĒJS PIEKRĪT NEPAVAIROT UN NEIZMAINĪT ŠO RASĒJUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ
PROJEKTĒTĀJA PIEKRIŠANAS.
SAŅĒMĒJS PIEKRĪT, KA ŠIS RASĒJUMS NAV IZMANTOJAMS CITU OBJEKTU
PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR SIA "NAMS". IZSTRĀDĀJA:

DAĻA - RAS. NR. CAUR. NR.

RASĒJ. NOSAUKUMS

MĒROGS

STADIJA

BŪVE:

ARHĪVA NR.

FAILA NOS.

DATUMS

PASŪT.NR

BŪVOBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS:

PROJEKTĒTĀJS:

UZVĀRDS

SASKAŅOTS

PROJEKTA DAĻA PARAKSTS, DATUMS

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

sia A.R.T. projekts, Ūdens iela 6-6, LV1007, Rīga
tālr. (+371) 67 33 61 24, fakss (371) 67 33 61 22
e-mail: art@artprojekts.lv

FORMĀTS:IZSTRĀDĀJA:

DAĻAS VAD.:

BŪVPROJ.VAD.:
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22.09.2014.

Griezums 2-2

Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle.

Attekas iela 35, Ādaži, Ādažu novads, LV - 2164

A.Tomsons

A.Tomsons

AR-2.02

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle

06-53-2

IZMAIŅAS

kods izmaiņas izm. izdarīja datums



A B FC D E

J-1

S-1
S-1

G-1aG-1c

+11.900

+0.000 +0.100

+8.600

+6.600

+11.338

+8.050

C

B

A

PIEZĪMES
1. Visi izmēri doti milimetros un augstuma atzīmes metros, ja nav norādīts citādi.
2. Visus iebūvējamos materiālus izvēlēties/apstrādāt atbilstoši LBN prasībām. Ievērot materiālu un izstrādājumu
ražotāja norādījumus. Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar antipirēniem un antiseptiķiem atbilstoši LBN 201-10.
3. Darbus veikt sertificētu amatu meistaru vadībā.
4. Par relatīvo 0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva tīrās grīdas atzīme, kas atbilst atzīmei +5.600 BAS.
5. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju un pasūtītāju.
6. Pasūtītājam, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, saskaņot būvprojektu ar visām trešajām
personām, kuru intereses var tikt skartas, īstenojot projektā paredzēto būvniecību.
7. Būvobjekta konstrukcijas, iekārtas, materiālus, apdari, teritoriju un citas daļas veidot tā, lai tiktu panākta
būves atbilstība normatīvajiem aktiem un nodrošināta objekta droša un ērta ekspluatācija.
8. Darbuzņēmējam pirms darba veikšanas detalizēti jāiepazīstas ar visu projekta dokumentāciju. Darbuzņēmēja
pienākums ir pirms materiālu pasūtīšanas un pirms darbu veikšanas iesniegt pretenzijas par projekta kļūdām
vai risinājumiem. Darbuzņēmēja pienākums ir informēt projektētāju par risinājumiem, pēc kuru īstenošanas
darbuzņēmējs nevar garantēt drošu ekspluatāciju un likumā noteikto izstrādājuma garantijas laiku. Konstatējot
šādu faktu, kopīgi jāvienojas par materiālu un/vai konstrukciju tipu un mezglu un/vai teritorijas risinājuma
maiņu, kas atbilst normatīvajiem aktiem un kuru realizācijas gadījumā darbuzņēmējs uzņemas garantiju par
objekta veiksmīgu funkcionēšanu.
9. Darbu veicējam jākomplektē materiāli ar visiem nepieciešamajiem papildelementiem (piemēram, bet ne tikai
- skrūvēm, naglām, līmi, nosegprofiliem, distanceriem utt.)
10. Rasējumus nemērīt, lasīt rakstītos izmērus un precizēt tos dabā
11. Ņemt vērā piezīmes, kas norādītas citās būvprojekta sadaļās.
12. Veicot darbus, ņemt vērā BK apsekojuma, PAU, tehnisko noteikumu un citu saistīto dokumetu prasības;
pretrunu gadījumā griezties pie atbildīgajiem projektētājiem risinājumu precizēšanai.
13. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šajā projektā minētas kā šo būvmateriālu,
izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs.
Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana un izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie
nekādā ziņā neizmaina risinājuma kopējo kvalitāti.
14. Ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju, kāpņu, durvju, logu un fasāžu ugunsdrošību sk. UPP aprakstā.
15. Durvju un sienu skaņas izolācija - atbilstoša LBN 016-11 un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
16. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošo mezglu risinājumu papildus detalizāciju
izstrādā uzņēmējs, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar būvprojekta
autoru.
17. Visus izmērus un mērķēdes pārbaudīt pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas. Izmērus
nenolasīt pēc mēroga. Šaubu, neatbilstību gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
18. Mezglu vai detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja
norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
19. Tālākas projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem pirms
attiecīgo darbu veikšanas.

A3

REVIT RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA  PARAKSTU.

 IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

analogs pas. Nr.

DATUMS

DATUMS

ŠIS RASĒJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA.
SAŅĒMĒJS PIEKRĪT NEPAVAIROT UN NEIZMAINĪT ŠO RASĒJUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ
PROJEKTĒTĀJA PIEKRIŠANAS.
SAŅĒMĒJS PIEKRĪT, KA ŠIS RASĒJUMS NAV IZMANTOJAMS CITU OBJEKTU
PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR SIA "NAMS". IZSTRĀDĀJA:

DAĻA - RAS. NR. CAUR. NR.

RASĒJ. NOSAUKUMS

MĒROGS

STADIJA

BŪVE:

ARHĪVA NR.

FAILA NOS.

DATUMS

PASŪT.NR

BŪVOBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS:

PROJEKTĒTĀJS:

UZVĀRDS

SASKAŅOTS

PROJEKTA DAĻA PARAKSTS, DATUMS

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

sia A.R.T. projekts, Ūdens iela 6-6, LV1007, Rīga
tālr. (+371) 67 33 61 24, fakss (371) 67 33 61 22
e-mail: art@artprojekts.lv

FORMĀTS:IZSTRĀDĀJA:

DAĻAS VAD.:

BŪVPROJ.VAD.:
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22.09.2014.

Griezums 3-3

Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle.

Attekas iela 35, Ādaži, Ādažu novads, LV - 2164

A.Tomsons

A.Tomsons

.

AR-2.03

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle

06-53-2

IZMAIŅAS

kods izmaiņas izm. izdarīja datums



7 123456

+11.900

+0.000

+11.300

Gaismeklis 1

71 2 3 4 5 6

3.73.8 3.6 3.5

1.4

1.11.21.3

+11.900

+9.400

+1.600

+0.000

+2.400

+0.000

+6.600

+8.600
+8.800

+2.650

+3.300

+6.600

+9.550

Saules kolektori
15.gb.

Gaismeklis 1 Gaismeklis 1

+2.400

Gaismeklis 1

PIEZĪMES
1. Visi izmēri doti milimetros un augstuma atzīmes metros, ja nav norādīts citādi.
2. Visus iebūvējamos materiālus izvēlēties/apstrādāt atbilstoši LBN prasībām. Ievērot materiālu un izstrādājumu
ražotāja norādījumus. Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar antipirēniem un antiseptiķiem atbilstoši LBN 201-10.
3. Darbus veikt sertificētu amatu meistaru vadībā.
4. Par relatīvo 0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva tīrās grīdas atzīme, kas atbilst atzīmei +5.600 BAS.
5. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju un pasūtītāju.
6. Pasūtītājam, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, saskaņot būvprojektu ar visām trešajām
personām, kuru intereses var tikt skartas, īstenojot projektā paredzēto būvniecību.
7. Būvobjekta konstrukcijas, iekārtas, materiālus, apdari, teritoriju un citas daļas veidot tā, lai tiktu panākta
būves atbilstība normatīvajiem aktiem un nodrošināta objekta droša un ērta ekspluatācija.
8. Darbuzņēmējam pirms darba veikšanas detalizēti jāiepazīstas ar visu projekta dokumentāciju. Darbuzņēmēja
pienākums ir pirms materiālu pasūtīšanas un pirms darbu veikšanas iesniegt pretenzijas par projekta kļūdām
vai risinājumiem. Darbuzņēmēja pienākums ir informēt projektētāju par risinājumiem, pēc kuru īstenošanas
darbuzņēmējs nevar garantēt drošu ekspluatāciju un likumā noteikto izstrādājuma garantijas laiku. Konstatējot
šādu faktu, kopīgi jāvienojas par materiālu un/vai konstrukciju tipu un mezglu un/vai teritorijas risinājuma
maiņu, kas atbilst normatīvajiem aktiem un kuru realizācijas gadījumā darbuzņēmējs uzņemas garantiju par
objekta veiksmīgu funkcionēšanu.
9. Darbu veicējam jākomplektē materiāli ar visiem nepieciešamajiem papildelementiem (piemēram, bet ne tikai
- skrūvēm, naglām, līmi, nosegprofiliem, distanceriem utt.)
10. Rasējumus nemērīt, lasīt rakstītos izmērus un precizēt tos dabā
11. Ņemt vērā piezīmes, kas norādītas citās būvprojekta sadaļās.
12. Veicot darbus, ņemt vērā BK apsekojuma, PAU, tehnisko noteikumu un citu saistīto dokumetu prasības;
pretrunu gadījumā griezties pie atbildīgajiem projektētājiem risinājumu precizēšanai.
13. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šajā projektā minētas kā šo būvmateriālu,
izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs.
Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana un izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie
nekādā ziņā neizmaina risinājuma kopējo kvalitāti.
14. Ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju, kāpņu, durvju, logu un fasāžu ugunsdrošību sk. UPP aprakstā.
15. Durvju un sienu skaņas izolācija - atbilstoša LBN 016-11 un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
16. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošo mezglu risinājumu papildus detalizāciju
izstrādā uzņēmējs, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar būvprojekta
autoru.
17. Visus izmērus un mērķēdes pārbaudīt pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas. Izmērus
nenolasīt pēc mēroga. Šaubu, neatbilstību gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
18. Mezglu vai detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja
norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
19. Tālākas projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem pirms
attiecīgo darbu veikšanas.

A2

REVIT RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA  PARAKSTU.

 IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

analogs pas. Nr.

DATUMS

DATUMS

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle

ŠIS RASĒJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA.
SAŅĒMĒJS PIEKRĪT NEPAVAIROT UN NEIZMAINĪT ŠO RASĒJUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ
PROJEKTĒTĀJA PIEKRIŠANAS.
SAŅĒMĒJS PIEKRĪT, KA ŠIS RASĒJUMS NAV IZMANTOJAMS CITU OBJEKTU
PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR SIA "NAMS". IZSTRĀDĀJA:

DAĻA - RAS. NR. CAUR. NR.

RASĒJ. NOSAUKUMS

MĒROGS

STADIJA

BŪVE:

ARHĪVA NR.

FAILA NOS.

DATUMS

PASŪT.NR

BŪVOBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS:

PROJEKTĒTĀJS:

UZVĀRDS

SASKAŅOTS

PROJEKTA DAĻA PARAKSTS, DATUMS

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

sia A.R.T. projekts, Ūdens iela 6-6, LV1007, Rīga
tālr. (+371) 67 33 61 24, fakss (371) 67 33 61 22
e-mail: art@artprojekts.lv

FORMĀTS:IZSTRĀDĀJA:

DAĻAS VAD.:

BŪVPROJ.VAD.:

C:\Users\andris\Documents\skola_29_09_2014_central_andris.rvt

 1 : 100

TP

22.09.2014.

Fasādes

Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle.

Attekas iela 35, Ādaži, Ādažu novads, LV - 2164

A.Tomsons

A.Tomsons

AR-3.01

06-53-2

 1 : 100

Fasāde asīs 7-1

 1 : 100

Fasāde asīs 1-7

IZMAIŅAS

kods izmaiņas izm. izdarīja datums

Gaismeklis 1 (stiprināms pie fasādes):
kopā 8gb.
LED gaismeklis ar saules bateriju - LXNG-SLL-45



A B FC D E

+11.900

+8.750

+5.100

+1.600

+0.000

+2.450

+5.950

+9.360

Gaismeklis 1 Gaismeklis 1

ABF CDE

+11.900

+2.400

+0.000

Gaismeklis 1

PIEZĪMES
1. Visi izmēri doti milimetros un augstuma atzīmes metros, ja nav norādīts citādi.
2. Visus iebūvējamos materiālus izvēlēties/apstrādāt atbilstoši LBN prasībām. Ievērot materiālu un izstrādājumu
ražotāja norādījumus. Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar antipirēniem un antiseptiķiem atbilstoši LBN 201-10.
3. Darbus veikt sertificētu amatu meistaru vadībā.
4. Par relatīvo 0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva tīrās grīdas atzīme, kas atbilst atzīmei +5.600 BAS.
5. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju un pasūtītāju.
6. Pasūtītājam, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, saskaņot būvprojektu ar visām trešajām
personām, kuru intereses var tikt skartas, īstenojot projektā paredzēto būvniecību.
7. Būvobjekta konstrukcijas, iekārtas, materiālus, apdari, teritoriju un citas daļas veidot tā, lai tiktu panākta
būves atbilstība normatīvajiem aktiem un nodrošināta objekta droša un ērta ekspluatācija.
8. Darbuzņēmējam pirms darba veikšanas detalizēti jāiepazīstas ar visu projekta dokumentāciju. Darbuzņēmēja
pienākums ir pirms materiālu pasūtīšanas un pirms darbu veikšanas iesniegt pretenzijas par projekta kļūdām
vai risinājumiem. Darbuzņēmēja pienākums ir informēt projektētāju par risinājumiem, pēc kuru īstenošanas
darbuzņēmējs nevar garantēt drošu ekspluatāciju un likumā noteikto izstrādājuma garantijas laiku. Konstatējot
šādu faktu, kopīgi jāvienojas par materiālu un/vai konstrukciju tipu un mezglu un/vai teritorijas risinājuma
maiņu, kas atbilst normatīvajiem aktiem un kuru realizācijas gadījumā darbuzņēmējs uzņemas garantiju par
objekta veiksmīgu funkcionēšanu.
9. Darbu veicējam jākomplektē materiāli ar visiem nepieciešamajiem papildelementiem (piemēram, bet ne tikai
- skrūvēm, naglām, līmi, nosegprofiliem, distanceriem utt.)
10. Rasējumus nemērīt, lasīt rakstītos izmērus un precizēt tos dabā
11. Ņemt vērā piezīmes, kas norādītas citās būvprojekta sadaļās.
12. Veicot darbus, ņemt vērā BK apsekojuma, PAU, tehnisko noteikumu un citu saistīto dokumetu prasības;
pretrunu gadījumā griezties pie atbildīgajiem projektētājiem risinājumu precizēšanai.
13. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šajā projektā minētas kā šo būvmateriālu,
izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs.
Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana un izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie
nekādā ziņā neizmaina risinājuma kopējo kvalitāti.
14. Ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju, kāpņu, durvju, logu un fasāžu ugunsdrošību sk. UPP aprakstā.
15. Durvju un sienu skaņas izolācija - atbilstoša LBN 016-11 un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
16. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošo mezglu risinājumu papildus detalizāciju
izstrādā uzņēmējs, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar būvprojekta
autoru.
17. Visus izmērus un mērķēdes pārbaudīt pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas. Izmērus
nenolasīt pēc mēroga. Šaubu, neatbilstību gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
18. Mezglu vai detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja
norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
19. Tālākas projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem pirms
attiecīgo darbu veikšanas.

A2

REVIT RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA  PARAKSTU.

 IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

analogs pas. Nr.

DATUMS

DATUMS

ŠIS RASĒJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA.
SAŅĒMĒJS PIEKRĪT NEPAVAIROT UN NEIZMAINĪT ŠO RASĒJUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ
PROJEKTĒTĀJA PIEKRIŠANAS.
SAŅĒMĒJS PIEKRĪT, KA ŠIS RASĒJUMS NAV IZMANTOJAMS CITU OBJEKTU
PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR SIA "NAMS". IZSTRĀDĀJA:

DAĻA - RAS. NR. CAUR. NR.

RASĒJ. NOSAUKUMS

MĒROGS

STADIJA

BŪVE:

ARHĪVA NR.

FAILA NOS.

DATUMS

PASŪT.NR

BŪVOBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS:

PROJEKTĒTĀJS:

UZVĀRDS

SASKAŅOTS

PROJEKTA DAĻA PARAKSTS, DATUMS

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

sia A.R.T. projekts, Ūdens iela 6-6, LV1007, Rīga
tālr. (+371) 67 33 61 24, fakss (371) 67 33 61 22
e-mail: art@artprojekts.lv

FORMĀTS:IZSTRĀDĀJA:

DAĻAS VAD.:

BŪVPROJ.VAD.:

C:\Users\andris\Documents\skola_29_09_2014_central_andris.rvt

 1 : 100

TP

22.09.2014.

Fasādes

Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle.

Attekas iela 35, Ādaži, Ādažu novads, LV - 2164

A.Tomsons

A.Tomsons

AR-3.02

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle

06-53-2

IZMAIŅAS

kods izmaiņas izm. izdarīja datums

Gaismeklis 1 (stiprināms pie fasādes):
kopā 8gb.
LED gaismeklis ar saules bateriju - LXNG-SLL-45







2
4
0
0

900 900

1800
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700 700

2
2
0
0

2
2
0
0

2
2
0
0

1000

900

2
2
0
0

800

PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti milimetros un augstuma atzīmes metros, ja nav norādīts citādi.
2. Visus iebūvējamos materiālus izvēlēties/apstrādāt atbilstoši LBN prasībām. Ievērot materiālu un
izstrādājumu ražotāja norādījumus. Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar antipirēniem un antiseptiķiem
atbilstoši LBN 201-10.
3. Darbus veikt sertificētu amatu meistaru vadībā.
4. Par relatīvo 0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva ieejas halles tīrās grīdas atzīme.
5. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju un pasūtītāju.
6. Pasūtītājam, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, saskaņot būvprojektu  ar visām trešajām
personām, kuru intereses var tikt skartas, īstenojot projektā paredzēto būvniecību.
7. Būvobjekta konstrukcijas, iekārtas, materiālus, apdari, teritoriju un citas daļas veidot tā, lai tiktu panākta
būves atbilstība normatīvajiem aktiem un nodrošināta objekta droša un ērta ekspluatācija.
8. Darbuzņēmējam pirms darba veikšanas detalizēti jāiepazīstas ar visu projekta dokumentāciju.
Darbuzņēmēja pienākums ir pirms materiālu pasūtīšanas un pirms darbu veikšanas iesniegt pretenzijas par
projekta kļūdām vai risinājumiem. Darbuzņēmēja pienākums ir informēt projektētāju par risinājumiem, pēc
kuru īstenošanas darbuzņēmējs nevar garantēt drošu ekspluatāciju un likumā noteikto izstrādājuma
garantijas laiku. Konstatējot šādu faktu, kopīgi jāvienojas par materiālu un/vai konstrukciju tipu un mezglu
un/vai teritorijas risinājuma maiņu, kas atbilst normatīvajiem aktiem un kuru realizācijas gadījumā
darbuzņēmējs uzņemas garantiju par objekta veiksmīgu funkcionēšanu.
9. Darbu veicējam jākomplektē materiāli ar visiem nepieciešamajiem papildelementiem (piemēram, bet ne
tikai - skrūvēm, naglām, līmi, nosegprofiliem, distanceriem utt.)
10. Rasējumus nemērīt, lasīt rakstītos izmērus un precizēt tos dabā
11. Ņemt vērā piezīmes, kas norādītas citās būvprojekta sadaļās.
12. Veicot darbus, ņemt vērā BK apsekojuma, PAU, tehnisko noteikumu un citu saistīto dokumetu prasības;
pretrunu gadījumā griezties pie atbildīgajiem projektētājiem risinājumu precizēšanai.
13. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šajā projektā minētas kā šo būvmateriālu,
izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs.
Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana un izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie
nekādā ziņā neizmaina risinājuma kopējo kvalitāti.
14. Ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju, kāpņu, durvju, logu un fasāžu ugunsdrošību sk. UPP
aprakstā.
15. Durvju un sienu skaņas izolācija - atbilstoša LBN 016-11 un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
16. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošo mezglu risinājumu papildus detalizāciju
izstrādā uzņēmējs, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar
būvprojekta autoru.
17. Visus izmērus un mērķēdes pārbaudīt pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas. Izmērus
nenolasīt pēc mēroga. Šaubu, neatbilstību  gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
18. Mezglu vai detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja
norādījumiem un  standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
19. Tālākas projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem
pirms attiecīgo darbu veikšanas.
20. Durvju krāsa un apdares materiāli - skatīt krāsu pasē.
21. Logu krāsa un materiāli  - skatīt krāsu pasē.
22. Durvis, logi un logu bloki komplektējamas ar nepieciešamo furnitūru.
23. Kur nepieciešams, jānodrošina iespēja bloķēt durvis atvērtā stāvoklī.
24. Ārdurvīm Uf=1.2; Ug=0.5. Kopējo bloka vērtību sk. energoefektivitātes sertifikātā.
25. Durvju izvietojumu un vēršanās virzienu skatīt plānu rasējumos.
26. Siltinātas ārdurvis ar stiklojumu. Alumīnija konstrukcijas durvis, konstrukcija piepildīta ar siltumizolējošu
pildījumu. Durvju rāmis - atbilstošas konstrukcijas, stiprināts sienas ailā, durvju vērtne - blīvēta no visam
pusēm, t.sk. arī slieksnis. Durvju vērtne un rāmis kvalitatīvi apstrādāti - gludi, slīpēti, gruntēti un rūpnieciski
krāsoti, kas nodrošina noturību ekspluatacijā un ir viegli kopjams.
Durvju stiklojuma 3x pakete.
27. Iekšdurvis.MDF vairoga konstrukcija ar skaņu izolējoša materiāla pildījumu, no abam pusēm aplīmēta ar
saplāksni. Rāmis stiprināts pie starpsienu nesošās konstrukcijas, spraugas aizpildot ar izolējošu materialu.
Durvju vērtne un rāmis kvalitatīvi apstrādāti - gludi un blīvi, virsmas apdarē krāsots finierējums, kas nodrošina
noturību ekspluatācijā un ir viegli kopjams.
28. Iekšdurvis ar stiklojumu. Alumīnija konstrukcijas durvis, konstrukcija piepildīta ar siltumizolējošu pildījumu.
Durvju rāmis - atbilstošas konstrukcijas, stiprināts pie starpsienu nesošās konstrukcijas, spraugas aizpildot ar
izolējošu materialu. Durvju vērtne un rāmis kvalitatīvi apstrādāti - gludi, slīpēti, gruntēti un rūpnieciski krāsoti,
kas nodrošina noturību ekspluatacijā un ir viegli kopjams.

A2

REVIT RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA  PARAKSTU.

 IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

analogs pas. Nr.

DATUMS

DATUMS

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle

ŠIS RASĒJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA.
SAŅĒMĒJS PIEKRĪT NEPAVAIROT UN NEIZMAINĪT ŠO RASĒJUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ
PROJEKTĒTĀJA PIEKRIŠANAS.
SAŅĒMĒJS PIEKRĪT, KA ŠIS RASĒJUMS NAV IZMANTOJAMS CITU OBJEKTU
PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR SIA "NAMS". IZSTRĀDĀJA:

DAĻA - RAS. NR. CAUR. NR.

RASĒJ. NOSAUKUMS

MĒROGS

STADIJA

BŪVE:

ARHĪVA NR.

FAILA NOS.

DATUMS

PASŪT.NR

BŪVOBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS:

PROJEKTĒTĀJS:

UZVĀRDS

SASKAŅOTS

PROJEKTA DAĻA PARAKSTS, DATUMS

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

sia A.R.T. projekts, Ūdens iela 6-6, LV1007, Rīga
tālr. (+371) 67 33 61 24, fakss (371) 67 33 61 22
e-mail: art@artprojekts.lv

FORMĀTS:IZSTRĀDĀJA:

DAĻAS VAD.:

BŪVPROJ.VAD.:

C:\Users\andris\Documents\skola_29_09_2014_central_andris.rvt

As
indicated

TP

22.09.2014.

Durvju specifikācija

Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle.

Attekas iela 35, Ādaži, Ādažu novads, LV - 2164

A.Tomsons

A.Tomsons

AR-4.03

06-53-2

Ailas Nr. Skaits
Ailas

platums
Ailas

augstums Piezīmes
Vērtne
(aktīvā) Slieksnis

Pašaizvēr-š
anās

mehānisms

25

Ailas Nr. Skaits
Ailas

platums
Ailas

augstums Piezīmes
Vērtne
(aktīvā) Slieksnis

Pašaizvēr-š
anās

mehānisms

D-5

1.19 1 800 2200 Skatīt piezīmi Nr. 27

1.21 1 800 2200 Skatīt piezīmi Nr. 27

2.7 1 800 2200 Skatīt piezīmi Nr. 27

2.8 1 800 2200 Skatīt piezīmi Nr. 27

2.11 1 800 2200 Skatīt piezīmi Nr. 27

2.12 1 800 2200 Skatīt piezīmi Nr. 27

2.13 1 800 2200 Skatīt piezīmi Nr. 27

2.14 1 800 2200 Skatīt piezīmi Nr. 27

8

Ailas Nr. Skaits
Ailas

platums
Ailas

augstums Piezīmes
Vērtne
(aktīvā) Slieksnis

Pašaizvēr-š
anās

mehānisms

D-4

1.13 1 900 2200 Skatīt piezīmi Nr. 27

2.9 1 900 2200 Skatīt piezīmi Nr. 27 +

2.10 1 900 2200 Skatīt piezīmi Nr. 27 +

3

Ailas Nr. Skaits
Ailas

platums
Ailas

augstums Piezīmes
Vērtne
(aktīvā) Slieksnis

Pašaizvēr-š
anās

mehānisms

D-3

1.12 1 1000 2200 Skatīt piezīmi Nr. 27

1.14 1 1000 2200 Skatīt piezīmi Nr. 27

1.15 1 1000 2200 Skatīt piezīmi Nr. 27 +

1.16 1 1000 2200 Skatīt piezīmi Nr. 27 +

1.17 1 1000 2200 Skatīt piezīmi Nr. 27 +

1.18 1 1000 2200 Skatīt piezīmi Nr. 27

1.20 1 1000 2200 Skatīt piezīmi Nr. 27

7

Ailas Nr. Skaits
Ailas

platums
Ailas

augstums Piezīmes
Vērtne
(aktīvā) Slieksnis

Pašaizvēr-š
anās

mehānisms

D-2

1.11 1 1400 2200 Skatīt piezīmi Nr. 27

3.9 1 1400 2200 Skatīt piezīmi Nr. 27

2

Ailas Nr. Skaits
Ailas

platums
Ailas

augstums Piezīmes
Vērtne
(aktīvā) Slieksnis

Pašaizvēr-š
anās

mehānisms

D-1

1.1 1 1800 2400 Skatīt piezīmi Nr. 26 un Nr.24 + +

1.10 1 1800 2400 Skatīt piezīmi Nr. 28

1.22 1 1800 2400 Skatīt piezīmi Nr. 26 un Nr.24 + +

2.5 1 1800 2400 Skatīt piezīmi Nr. 28

2.6 1 1800 2400 Skatīt piezīmi Nr. 28

5

IZMAIŅAS

kods izmaiņas izm. izdarīja datums



1. Visi izmēri doti milimetros un augstuma atzīmes metros, ja nav norādīts citādi.
2. Visus iebūvējamos materiālus izvēlēties/apstrādāt atbilstoši LBN prasībām. Ievērot
materiālu un izstrādājumu ražotāja norādījumus. Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar
antipirēniem un antiseptiķiem atbilstoši LBN 201-10.
3. Darbus veikt sertificētu amatu meistaru vadībā.
4. Par relatīvo 0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva ieejas halles tīrās grīdas atzīme.
5. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju un
pasūtītāju.
6. Pasūtītājam, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, saskaņot būvprojektu  ar
visām trešajām personām, kuru intereses var tikt skartas, īstenojot projektā paredzēto
būvniecību.
7. Būvobjekta konstrukcijas, iekārtas, materiālus, apdari, teritoriju un citas daļas veidot tā,
lai tiktu panākta būves atbilstība normatīvajiem aktiem un nodrošināta objekta droša un ērta
ekspluatācija.
8. Darbuzņēmējam pirms darba veikšanas detalizēti jāiepazīstas ar visu projekta
dokumentāciju. Darbuzņēmēja pienākums ir pirms materiālu pasūtīšanas un pirms darbu
veikšanas iesniegt pretenzijas par projekta kļūdām vai risinājumiem. Darbuzņēmēja
pienākums ir informēt projektētāju par risinājumiem, pēc kuru īstenošanas darbuzņēmējs
nevar garantēt drošu ekspluatāciju un likumā noteikto izstrādājuma garantijas laiku.
Konstatējot šādu faktu, kopīgi jāvienojas par materiālu un/vai konstrukciju tipu un mezglu
un/vai teritorijas risinājuma maiņu, kas atbilst normatīvajiem aktiem un kuru realizācijas
gadījumā darbuzņēmējs uzņemas garantiju par objekta veiksmīgu funkcionēšanu.
9. Darbu veicējam jākomplektē materiāli ar visiem nepieciešamajiem papildelementiem
(piemēram, bet ne tikai - skrūvēm, naglām, līmi, nosegprofiliem, distanceriem utt.)
10. Rasējumus nemērīt, lasīt rakstītos izmērus un precizēt tos dabā
11. Ņemt vērā piezīmes, kas norādītas citās būvprojekta sadaļās.
12. Veicot darbus, ņemt vērā BK apsekojuma, PAU, tehnisko noteikumu un citu saistīto
dokumetu prasības; pretrunu gadījumā griezties pie atbildīgajiem projektētājiem risinājumu
precizēšanai.
13. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šajā projektā minētas kā šo
būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un
apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs. Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu
lietošana un izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie nekādā ziņā neizmaina risinājuma
kopējo kvalitāti.
14. Ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju, kāpņu, durvju, logu un fasāžu ugunsdrošību
sk. UPP aprakstā.
15. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošo mezglu risinājumu
papildus detalizāciju izstrādā uzņēmējs, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu
izdarīšanas, saskaņojot ar būvprojekta autoru.
16. Visus izmērus un mērķēdes pārbaudīt pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma
izdarīšanas. Izmērus nenolasīt pēc mēroga. Šaubu, neatbilstību  gadījumā konsultēties ar
būvprojekta autoru.
17. Mezglu vai detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā
ar izgatavotāja norādījumiem un  standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
18. Tālākas projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar
projekta autoriem pirms attiecīgo darbu veikšanas.
19. Logu krāsa un materiāli - Rāmja tonis - skatīt krāsu pasē.
20. Logi komplektējamI ar nepieciešamo furnitūru.
21. Kur nepieciešams, jānodrošina iespēja bloķēt durvis atvērtā stāvoklī.
22. Durvju izvietojumu un vēršanās virzienu skatīt plānu rasējumos.
23. PVC konstrukcijas logs ar 3x kāršo paketi.

PIEZĪMES:

Ug-0,5 W/m2K,
Uf - 1,1 W/m2K,
stiklus atdalošā starplika - 0,037 W/mK,
logu iebūve - 0,032/0,039 W/mK.

Pielikums / Logu konstrukciju rādītāji:

A2

REVIT RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA  PARAKSTU.

 IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

analogs pas. Nr.

DATUMS

DATUMS

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle

ŠIS RASĒJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA.
SAŅĒMĒJS PIEKRĪT NEPAVAIROT UN NEIZMAINĪT ŠO RASĒJUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ
PROJEKTĒTĀJA PIEKRIŠANAS.
SAŅĒMĒJS PIEKRĪT, KA ŠIS RASĒJUMS NAV IZMANTOJAMS CITU OBJEKTU
PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR SIA "NAMS". IZSTRĀDĀJA:

DAĻA - RAS. NR. CAUR. NR.

RASĒJ. NOSAUKUMS

MĒROGS

STADIJA

BŪVE:

ARHĪVA NR.

FAILA NOS.

DATUMS

PASŪT.NR

BŪVOBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS:

PROJEKTĒTĀJS:

UZVĀRDS

SASKAŅOTS

PROJEKTA DAĻA PARAKSTS, DATUMS

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

sia A.R.T. projekts, Ūdens iela 6-6, LV1007, Rīga
tālr. (+371) 67 33 61 24, fakss (371) 67 33 61 22
e-mail: art@artprojekts.lv

FORMĀTS:IZSTRĀDĀJA:

DAĻAS VAD.:

BŪVPROJ.VAD.:

C:\Users\andris\Documents\skola_29_09_2014_central_andris.rvt

As
indicated

TP

22.09.2014.

Logu specifikācija

Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle.

Attekas iela 35, Ādaži, Ādažu novads, LV - 2164

A.Tomsons

A.Tomsons

AR-4.04

06-53-2

LOGU SPECIFIKĀCIJA

Ailas
Nr. Skaits

Platums
(mm)

Augstums
(mm) Ailas aizpildījums Apraksts U vērtība blokam

19

LOGU SPECIFIKĀCIJA

Ailas
Nr. Skaits

Platums
(mm)

Augstums
(mm) Ailas aizpildījums Apraksts U vērtība blokam

LB-3

3.5 1 4635 2000 LB-3 sk. pielikumu

3.6 1 4635 2000 LB-3 sk. pielikumu

3.7 1 4635 2000 LB-3 sk. pielikumu

3.8 1 4635 2000 LB-3 sk. pielikumu

4

LOGU SPECIFIKĀCIJA

Ailas
Nr. Skaits

Platums
(mm)

Augstums
(mm) Ailas aizpildījums Apraksts U vērtība blokam

LB-2

1.4 1 1500 7800 LB-2 sk. pielikumu

1

LOGU SPECIFIKĀCIJA

Ailas
Nr. Skaits

Platums
(mm)

Augstums
(mm) Ailas aizpildījums Apraksts U vērtība blokam

LB-1

1.2 1 5620 2400 LB-1 sk. pielikumu

1.3 1 5620 2400 LB-1 sk. pielikumu

2

LOGU SPECIFIKĀCIJA

Ailas
Nr. Skaits

Platums
(mm)

Augstums
(mm) Ailas aizpildījums Apraksts U vērtība blokam

L-4

3.2 1 1200 610 L-4 sk. pielikumu

3.3 1 1200 610 L-4 sk. pielikumu

2

LOGU SPECIFIKĀCIJA

Ailas
Nr. Skaits

Platums
(mm)

Augstums
(mm) Ailas aizpildījums Apraksts U vērtība blokam

L-3

3.1 1 2400 610 L-3 sk. pielikumu

3.4 1 2400 610 L-3 sk. pielikumu

2

LOGU SPECIFIKĀCIJA

Ailas
Nr. Skaits

Platums
(mm)

Augstums
(mm) Ailas aizpildījums Apraksts U vērtība blokam

L-2

1.6 1 1200 850 L-2 sk. pielikumu

1.7 1 1200 850 L-2 sk. pielikumu

2.2 1 1200 850 L-2 sk. pielikumu

2.3 1 1200 850 L-2 sk. pielikumu

4

LOGU SPECIFIKĀCIJA

Ailas
Nr. Skaits

Platums
(mm)

Augstums
(mm) Ailas aizpildījums Apraksts U vērtība blokam

L-1

1.5 1 2400 850 L-1 sk. pielikumu

1.8 1 2400 850 L-1 sk. pielikumu

2.1 1 2400 850 L-1 sk. pielikumu

2.4 1 2400 850 L-1 sk. pielikumu

4

IZMAIŅAS

kods izmaiņas izm. izdarīja datums





J1

sk. AR-4-02

Bitumena ruļļmateriāls

Minerālvates vai

koka stūris

min. 2%

-

Mitrumizturīgais finieris 2x16mm

Bitumena ruļļmateriāls

Parapeta skārda nosegelements

Blīvlenta

Sealtac M

Mitrumizturīgs saplāksnis

16mm

Horizontālais latojums 50mm

Vertikālais latojums 50mm

Kokšķiedras plāksne

Horizontālais latojums/siltumizolācija

50mm

Sienas konstrukcija sk. AR-4-01

+
-

Krāsots mitrumizturīgais

saplāksnis

Siltumizolācijas materiāla

aizpildījums

Blīvlenta

Sealtac M

S1

sk. AR-4-01

Blīvlenta

Sealtac M

Betona bruģakmens

sk. GP.TS-03

sk. GP.TS-03

Putupolietilēna lenta ~8-12mm

G-1a /G-1b

sk. AR-4-02

S-1

sk. AR-4-01

Cokola profils ar lāseni

Hidroizolācija

Hidroizolācija

/Hidroplast/

Līmjava

Ekstudētais putu polistirols 100mm

/Styrodur 3035 pusspunde/

Minerit Grafit

ma
x. 

30
0m

m

Hidroizolācija

Blīvlenta

Noseglprofils - grīdlīste

Mezgls "A"Mezgls "C"

Mezgls "B"

A3.2

REVIT RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS

AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA  PARAKSTU.

 IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

analogs pas. Nr.

DATUMS

DATUMS

IZSTRĀDĀJA:

DAĻA - RAS. NR. CAUR. NR.

RASĒJ. NOSAUKUMS

MĒROGS

STADIJA

BŪVE:

ARHĪVA NR.

FAILA NOS.

DATUMS

PASŪT.NR

BŪVOBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS:

PROJEKTĒTĀJS:

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

sia A.R.T. projekts , Ūdens iela 6-6, LV1007, Rīga

tālr. (+371) 67 33 61 24, fakss (371) 67 33 61 22

e-mail: art@artprojekts.lv

FORMĀTS:
IZSTRĀDĀJA:

DAĻAS VAD.:

BŪVPROJ.VAD.:

\\192.168.0.192\data\ARTprojekts\!_VISI_DARBI\2014\Valdorfskola_sporta_z\!PROJEKTESANA\AR\skola_29_09_2014_central.rvt

TP

22.09.2014.

Mezgli

Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle.

Attekas iela 35, Ādaži, Ādažu novads, LV - 2164

Andris Tomsons

AR-5.01

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle

06-53-2

IZMAIŅAS

kods izmaiņas izm. izdarīja datums

Andris Tomsons

PIEZĪMES
1. Visi izmēri doti milimetros un augstuma atzīmes metros, ja nav norādīts citādi.
2. Visus iebūvējamos materiālus izvēlēties/apstrādāt atbilstoši LBN prasībām. Ievērot materiālu un izstrādājumu ražotāja
norādījumus. Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar antipirēniem un antiseptiķiem atbilstoši LBN 201-10.
3. Darbus veikt sertificētu amatu meistaru vadībā.
4. Par relatīvo 0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva ieejas halles tīrās grīdas atzīme.
5. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju un pasūtītāju.
6. Pasūtītājam, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, saskaņot būvprojektu ar visām trešajām personām, kuru
intereses var tikt skartas, īstenojot projektā paredzēto būvniecību.
7. Būvobjekta konstrukcijas, iekārtas, materiālus, apdari, teritoriju un citas daļas veidot tā, lai tiktu panākta būves atbilstība
normatīvajiem aktiem un nodrošināta objekta droša un ērta ekspluatācija.
8. Darbuzņēmējam pirms darba veikšanas detalizēti jāiepazīstas ar visu projekta dokumentāciju. Darbuzņēmēja pienākums ir
pirms materiālu pasūtīšanas un pirms darbu veikšanas iesniegt pretenzijas par projekta kļūdām vai risinājumiem.
Darbuzņēmēja pienākums ir informēt projektētāju par risinājumiem, pēc kuru īstenošanas darbuzņēmējs nevar garantēt drošu
ekspluatāciju un likumā noteikto izstrādājuma garantijas laiku. Konstatējot šādu faktu, kopīgi jāvienojas par materiālu un/vai
konstrukciju tipu un mezglu un/vai teritorijas risinājuma maiņu, kas atbilst normatīvajiem aktiem un kuru realizācijas gadījumā
darbuzņēmējs uzņemas garantiju par objekta veiksmīgu funkcionēšanu.
9. Darbu veicējam jākomplektē materiāli ar visiem nepieciešamajiem papildelementiem (piemēram, bet ne tikai - skrūvēm,
naglām, līmi, nosegprofiliem, distanceriem utt.)
10. Rasējumus nemērīt, lasīt rakstītos izmērus un precizēt tos dabā
11. Ņemt vērā piezīmes, kas norādītas citās būvprojekta sadaļās.
12. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šajā projektā minētas kā šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu
kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs. Būvdarbu gaitā  materiālu aizvietošana
iespējama ar citām iekārtām/ materiāliem kuriem ir tieši tādi paši tehniskie parametri un īpašības, kā arī , ja tie nekādā ziņā
neizmaina risinājuma kopējo kvalitāti.
13. Durvju un sienu skaņas izolācija - atbilstoša LBN 016-11 un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
14. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošo mezglu risinājumu papildus detalizāciju izstrādā uzņēmējs,
savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar būvprojekta autoru.
15. Visus izmērus un mērķēdes pārbaudīt pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas. Izmērus nenolasīt pēc
mēroga. Šaubu, neatbilstību gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
16. Mezglu vai detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un
standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
17. Tālākas projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem pirms attiecīgo darbu
veikšanas.
18. Visas materiālu montāžas šuves hermetizējamas ar specializētajiem hermetiķiem, (piem kā tvaika izolaciju pieslegumus
pie blakus konstrukcijām, piem., sienas, muris), kas ir uz modificētā akrilkopolimēra dispersijas bāzes, piem, "Cosmo
DS-420.250"

ŠIS RASĒJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA.

SAŅĒMĒJS PIEKRĪT NEPAVAIROT UN NEIZMAINĪT ŠO RASĒJUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ

PROJEKTĒTĀJA PIEKRIŠANAS.

SAŅĒMĒJS PIEKRĪT, KA ŠIS RASĒJUMS NAV IZMANTOJAMS CITU OBJEKTU

PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR SIA "NAMS".

UZVĀRDS

SASKAŅOTS

PROJEKTA DAĻA PARAKSTS, DATUMS



71

1.3.2.3. 4.6

A B FC D E

1.3.2.4.6. 5.

NR. TOŅA PARAUGS APRAKSTS

1.

2.

3.

4.

Logu un durvju rāmji.

TONIS - RAL 7015 tumši pelēks

5.

6.

Masā krāsotas fasādes plāksnes Minerit Pastel

TONIS - Graffit

Tonēts mitrumizturīgais saplāksnis

TONIS -  S8010-Y30R pēc NCS vai KBR-1 Alnis pēc painteco

Cinkotas detaļas

TONIS - cinkots tērauds

KRĀSU PASE

Trīskāršā stikla pakete

Lietusūdens notekas, palodzes u.c. detaļas

TONIS - RAL 7015 tumši pelēks

A3

REVIT RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA  PARAKSTU.

 IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

analogs pas. Nr.

DATUMS

DATUMS

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle

ŠIS RASĒJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA.
SAŅĒMĒJS PIEKRĪT NEPAVAIROT UN NEIZMAINĪT ŠO RASĒJUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ
PROJEKTĒTĀJA PIEKRIŠANAS.
SAŅĒMĒJS PIEKRĪT, KA ŠIS RASĒJUMS NAV IZMANTOJAMS CITU OBJEKTU
PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR SIA "NAMS". IZSTRĀDĀJA:

DAĻA - RAS. NR. CAUR. NR.

RASĒJ. NOSAUKUMS

MĒROGS

STADIJA

BŪVE:

ARHĪVA NR.

FAILA NOS.

DATUMS

PASŪT.NR

BŪVOBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS:

PROJEKTĒTĀJS:

UZVĀRDS

SASKAŅOTS

PROJEKTA DAĻA PARAKSTS, DATUMS

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

sia A.R.T. projekts, Ūdens iela 6-6, LV1007, Rīga
tālr. (+371) 67 33 61 24, fakss (371) 67 33 61 22
e-mail: art@artprojekts.lv

FORMĀTS:IZSTRĀDĀJA:

DAĻAS VAD.:

BŪVPROJ.VAD.:

C:\Users\andris\Documents\skola_29_09_2014_central_andris.rvt

As
indicated

TP

22.09.2014.

Krāsu pase

Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle.

Attekas iela 35, Ādaži, Ādažu novads, LV - 2164

A. Tomsons

L. Tomsone

AR-6.01

06-53-2

IZMAIŅAS

kods izmaiņas izm. izdarīja datums



A3

REVIT RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA  PARAKSTU.

 IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

analogs pas. Nr.

DATUMS

DATUMS

ŠIS RASĒJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA.
SAŅĒMĒJS PIEKRĪT NEPAVAIROT UN NEIZMAINĪT ŠO RASĒJUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ
PROJEKTĒTĀJA PIEKRIŠANAS.
SAŅĒMĒJS PIEKRĪT, KA ŠIS RASĒJUMS NAV IZMANTOJAMS CITU OBJEKTU
PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR SIA "NAMS". IZSTRĀDĀJA:

DAĻA - RAS. NR. CAUR. NR.

RASĒJ. NOSAUKUMS STADIJA

BŪVE:

ARHĪVA NR.

FAILA NOS.

DATUMS

PASŪT.NR

BŪVOBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS:

PROJEKTĒTĀJS:

UZVĀRDS

SASKAŅOTS

PROJEKTA DAĻA PARAKSTS, DATUMS

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

sia A.R.T. projekts, Ūdens iela 6-6, LV1007, Rīga
tālr. (+371) 67 33 61 24, fakss (371) 67 33 61 22
e-mail: art@artprojekts.lv

FORMĀTS:IZSTRĀDĀJA:

DAĻAS VAD.:

BŪVPROJ.VAD.:
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Vispārīgi dati

Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle.

Attekas iela 35, Ādaži, Ādažu novads, LV - 2164

Mārtiņš Nikāzis

Edgars Mucenieks

Sergejs Ņikiforovs

DOP-01

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle

-

06-53-2

(VĀRDS UN UZVĀRDS)

(SERTIFIKĀTA NR.)

(PARAKSTS)DATUMS

ŠĪ BŪVPROJEKTA DAĻAS RISINĀJUMI
ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS:

(VĀRDS UN UZVĀRDS)

(SERTIFIKĀTA NR.)

(PARAKSTS)DATUMS

ŠĪ BŪVPROJEKTA RISINĀJUMI
ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS:

IZMAIŅAS

kods izmaiņas izm. izdarīja datums

DOP daļas lapu saraksts

Lapas nosaukums Lapas numurs
Vispārīgi dati DOP-01
Būvdarbu organizācijas shēma DOP-02

PROJEKTA PRIEKŠLIKUMI

DOP daļa izstrādāta atbilstoši Sporta zāles būvniecības iecerei uz attiecīgi iztrādātajiem AR un BK daļu rasējumiem.
Projekts paredz sporta zāles celtniecību. Būve sastāv no metāla karkasa daļas - kolonnas, saites un pārseguma
(jumta)kopnes, un trīsstāvu mūra daļas ar saliekamo dz/betona paneļu pārtsegumiem.
Objekta teritorijā paredzēts izvietot sekojošas pagaidu ēkas un būves - pārvietojama BIO tualetes un būvgružu
savākšanas konteiners, kā arī konteinertipa sadzīves, būvdarbu vadītāja un noliktavas telpas.
Precīzus būvkonstrukciju nokraušanas laukuma izmērus, strādājošo sadzīves telpu un pārvietojamo tualešu skaitu ar
aprēķinu  nosaka galvenais būvuzņēmējs, vadoties no izstrādātajā DVP paredzētā celtniecības - montāžas darbu
kalendārā grafika un ar to saistītā materiālu piegāžu būvlaukumam un darbaspēka kustības grafikiem.

Vispārīgi norādījumi

Izpildot un pieņemot celtniecības un montāžas darbus, stingri ievērot LBN prasības par visiem celtniecības un
montāžas darbiem.
Ievērot visus nepieciešamos pasākumus, veicot darbus negatīvas temperatūras ietekmē.
Gadījumā, ja būvniecības laikā rodas deformācijas un citas parādības, kas ir bīstamas jaunai celtnei vai blakus
esošam ēkām, nekavējoties informēt pasūtītāju, ģenerāluzņēmēju un projektēšanas organizāciju, lai kopīgi izstrādātu
nepieciešamos inženiertehniskos pasākumus.
Būvdarbi veicami ievērojot LBN, tai skaitā darba drošības tehnikas noteikumus celtniecībā.



Būvdarbu laikā
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RENOVĒJAMĀ ĒKA

APZĪMĒJUMI

DOP APZĪMĒJUMI

SADZĪVES TELPA

BŪVDARBU VADĪTĀJA
TELPA

SARGA POSTENIS

BIOTUALETES

PAGAIDU NOJUME

MATERIĀLU KRAUTUVES ZONA

PAGAIDU ŽOGS H=2 m

BŪVGRUŽU KONTEINERS

SADZĪVES
TELPA

BŪVDARBU VAD.
TELPA

S

wc

IEBRAUKŠANA, IZBRAUKŠANA
BŪVLAUKUMĀ

BŪVTĀFELE

VAIROGS AR UGUNSDZĒSĪBAS
INVENTĀRU

PAGAIDU PIEBRAUCAMAIS CEěŠ

NOLIKTAVA, KONTEINERA
TIPA

NOLIKTAVA

VĀRTI (B=4.5m)

~400m²

A2

REVIT RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA  PARAKSTU.

 IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

analogs pas. Nr.

DATUMS

DATUMS

ŠIS RASĒJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA.
SAŅĒMĒJS PIEKRĪT NEPAVAIROT UN NEIZMAINĪT ŠO RASĒJUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ
PROJEKTĒTĀJA PIEKRIŠANAS.
SAŅĒMĒJS PIEKRĪT, KA ŠIS RASĒJUMS NAV IZMANTOJAMS CITU OBJEKTU
PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR SIA "NAMS". IZSTRĀDĀJA:

DAĻA - RAS. NR. CAUR. NR.

RASĒJ. NOSAUKUMS

MĒROGS

STADIJA

BŪVE:

ARHĪVA NR.

FAILA NOS.

DATUMS

PASŪT.NR

BŪVOBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS:

PROJEKTĒTĀJS:

UZVĀRDS

SASKAŅOTS

PROJEKTA DAĻA PARAKSTS, DATUMS

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

sia A.R.T. projekts, Ūdens iela 6-6, LV1007, Rīga
tālr. (+371) 67 33 61 24, fakss (371) 67 33 61 22
e-mail: art@artprojekts.lv

FORMĀTS:IZSTRĀDĀJA:

DAĻAS VAD.:

BŪVPROJ.VAD.:
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Būvdarbu organizācijas shēma

Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle.

Attekas iela 35, Ādaži, Ādažu novads, LV - 2164

Mārtiņš Nikāzis

Edgars Mucenieks

Sergejs Ņikiforovs

DOP-02

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle

-

06-53-2

IZMAIŅAS

kods izmaiņas izm. izdarīja datums


